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1 INLEIDING 

 

De gemeente Arnhem heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een verken-

nend bodemonderzoek en een verkennend waterbodemonderzoek ter plaatse van het te ontwikkelen 

woonveld 23 binnen de nieuwbouwwijk Schuytgraaf-Zuid te Arnhem. 

 

Het (water)bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen woningbouw op de loca-

tie. 

 

Het verkennend bodemonderzoek heeft tot doel met een relatief geringe onderzoeksinspanning vast 

te stellen of op de onderzoekslocatie een grond- en/of grondwaterverontreiniging aanwezig is, tenein-

de te bepalen of er milieuhygiënische belemmeringen zijn voor de voorgenomen herinrichting, grond-

uitgifte en nieuwbouw op de onderzoekslocatie. Het verkennend waterbodemonderzoek heeft tot doel 

de milieuhygiënische kwaliteit van de waterbodem ter plaatse van een waterpoel te bepalen. 

 

Het vooronderzoek is verricht conform de NEN 5725:2017 "Bodem - Landbodem - Strategie voor het 

uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek" en de NEN 5717:2017 "Bodem - Waterbodem - Stra-

tegie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek".  

 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740+A1:2016 "Bodem - Landbodem - Strategie 

voor het uitvoeren van verkennend bodemonderzoek - Onderzoek naar de milieuhygiënische kwaliteit 

van bodem en grond". Het waterbodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5720:2017 "Bodem - 

Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek naar de milieu-

hygiënische kwaliteit van waterbodem en baggerspecie". 

 

Het veldwerk en de bemonstering zijn verricht onder certificaat op grond van de BRL SIKB 2000 

"Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek", protocollen 2001, 2002 en 2003. 

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsanering en aan de 

achtergrondwaarden voor grond uit de Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1). Tevens is een 

msPAF-toetsing uitgevoerd ter bepaling van de verspreidbaarheid van het vrijkomende waterbodem-

materiaal over de aangrenzende percelen. 

 

Econsultancy is onder meer gecertificeerd voor de protocollen 2001, 2002 en 2003 van de BRL SIKB 

2000. In dat kader verklaart Econsultancy geen eigenaar van de onderzoekslocatie te zijn of te wor-

den. 

 

 

2 AFBAKENING ONDERZOEKSLOCATIE  

 

Het vooronderzoek omvat de onderzoekslocatie en direct hieraan grenzende terreindelen binnen een 

afstand van 25 meter.  

 

De onderzoekslocatie (± 2,8 ha) betreft het te ontwikkelen woonveld 23 binnen de nieuwbouwwijk 

Schuytgraaf-Zuid te Arnhem en bevindt zich ten oosten van het perceel Zesseling 12 te Elst (zie bijla-

ge 1).  

 

De onderzoekslocatie is kadastraal bekend als gemeente Arnhem, sectie AF, nummers 205 (ged.) en 

4643 (ged.). 

 

Volgens het Actueel Hoogtebestand Nederland bevindt het maaiveld zich op een hoogte van circa 8,0 

m +NAP en zijn de coördinaten van het midden van de onderzoekslocatie X = 186.055, Y = 439.735. 
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3 VOORONDERZOEK 

 

3.1 Geraadpleegde bronnen 

 

Door de gemeente Arnhem is een historisch vooronderzoek (Overzicht bodemkwaliteit (historisch 

vooronderzoek): Veld 23 Schuytgraaf, d.d. 20 september 2018) conform NEN 5725 uitgevoerd (zie 

bijlage 6). In tabel I zijn aanvullende, in het kader van het vooronderzoek, geraadpleegde bronnen 

weergeven. Van de locatie en de directe omgeving zijn uit verschillende informatiebronnen gegevens 

verzameld over het historische, huidige en toekomstige gebruik, eventuele calamiteiten, eventueel 

eerder uitgevoerde bodemonderzoeken, de bodemopbouw en geohydrologie, verhardingen, kabels 

en leidingen. 
 

Tabel I. Geraadpleegde bronnen 

 

Onderdeel Bron 

Historisch, huidig en toekomstig gebruik Gemeente Arnhem (contactpersoon de heer L. Wigman), d.d. 29 januari 2019 

Bouw-/milieudossier, ondergrondse tanks, calami-

teiten, eerder uitgevoerd bodemonderzoek 

Gemeente Arnhem (contactpersoon de heer L. Wigman), d.d. 29 januari 2019 

Locatiegegevens van internet: 

 

- historisch topografisch kaartmateriaal 

- basisregistratie grootschalige topografie 

- kadastrale gegevens 

- hoogtekaart 

- luchtfoto's 

- Google streetview 

- bodemkaart gemeente Arnhem 

 

- bodemopbouw 

- geo(hydro)logie 

- kabels en leidingen 

 

 

www.topotijdreis.nl 

www.pdok.nl 

www.kadaster.nl 

www.ahn.nl 

webservices.gbo-provincies.nl/lufo/services/wms 

maps.google.nl 

https://arnhem.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=75aaab0bf6b342dd

97596cd9e08abf78  

maps.bodemdata.nl 

www.dinoloket.nl 

www.kadaster.nl/klic-wion 

Terreininspectie  Uitgevoerd door A.G.C. Rondeel (medewerker Econsultancy), d.d. 6 maart 2019  

 

3.2 Historisch en huidig gebruik onderzoekslocatie  

 

In het vooronderzoek door de gemeente Arnhem (zie bijlage 6) zijn luchtfoto's vanaf de tweede we-

reldoorlog geraadpleegd. Hieruit blijkt dat sinds minimaal 1945 de locatie in gebruik is als agrarisch 

perceel. Op de luchtfoto van 1945 zijn een aantal watergangen op de onderzoekslocatie weergege-

ven. Uit een luchtfoto van 1949 blijkt dat één watergang gedempt is. Uit de luchtfoto van 1987 blijkt 

dat de waterpoel is gegraven. Op de luchtfoto van 2008 zijn de ontwikkeling van de wijk Schuytgraaf 

in de omliggende gebieden zichtbaar. Rond deze tijd zijn ook watergangen op de onderzoekslocatie 

gedempt (hoogstwaarschijnlijk met gebiedseigen grond). Vanaf omstreeks 2008 tot op heden is de 

situatie ter plaatse niet wezenlijk veranderd. 

 

In de huidige situatie is de onderzoekslocatie voornamelijk in gebruik als akkerland. Daarnaast zijn er 

een waterpoel en bosschages aanwezig. 

 

Voor zover bij de gemeente Arnhem bekend, heeft er op de onderzoekslocatie nimmer opslag van 

oliehoudende producten in ondergrondse of bovengrondse tanks plaatsgevonden. Er zijn geen aan-

wijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging op de locatie te verwachten. 

 

Uit de geraadpleegde bronnen blijkt geen aanwezigheid van ophogingen of stortingen.  

http://www.topotijdreis.nl/
https://arnhem.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=75aaab0bf6b342dd97596cd9e08abf78
https://arnhem.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=75aaab0bf6b342dd97596cd9e08abf78
http://www.dinoloket.nl/
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In bijlage 2a is de huidige situatie op een locatieschets weergegeven. Bijlage 2b bevat enkele foto's 

van de onderzoekslocatie. 

 

3.3 Toekomstige situatie 

 

De initiatiefnemer is voornemens de locatie te ontwikkelen tot woonwijk (veld 23 van de wijk Schuyt-

graaf-Zuid). 

 

3.4 Calamiteiten 

 

Voor zover bekend hebben zich op de onderzoekslocatie in het verleden geen calamiteiten met een 

bodembedreigend karakter voorgedaan. 

 

3.5 Uitgevoerd(e) bodemonderzoek(en) op de onderzoekslocatie 

 

Nabij de locatie is een verkennend bodemonderzoek (AB Advies, d.d. 19 september 1994) uitge-

voerd, waarbij twee boringen binnen de huidige onderzoekslocatie zijn geplaatst. Uit de analyseresul-

taten van deze twee boringen blijkt dat in de grond licht verhoogde gehalten aan arseen en nikkel zijn 

aangetoond. In het grondwater zijn geen verontreinigingen aangetoond. 

 

In 2006 is een verkennend bodemonderzoek (Syncera, projectnummer B06B0262, d.d. 8 september 

2006) uitgevoerd op diverse percelen in Schuytgraaf. Daarbij is één boring (peilbuis) binnen de huidi-

ge onderzoekslocatie geplaatst. Uit de analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond geen verhoogde 

waarden zijn aangetoond. In de ondergrond is een licht verhoogd gehalte aan nikkel aangetoond. In 

het grondwater ter plaatse is een licht verhoogde concentratie aan arseen aangetoond. 

 

3.6 Aangrenzende terreindelen/percelen 

 

In paragraaf 3.1 zijn de geraadpleegde informatiebronnen voor de omliggende terreindelen en aan-

grenzende percelen binnen 25 meter van de onderzoekslocatie opgenomen. De omliggende percelen 

bestaan uit landbouwgronden (akker/weiland). Tussen deze percelen en de onderzoekslocatie zijn 

aan vrijwel alle zijden watergangen gelegen. Ten noorden van de onderzoekslocatie ligt een fietspad. 

 

Behalve de in paragraaf 3.5 beschreven onderzoeken zijn geen onderzoeksgegevens bekend van de 

omliggende percelen. 

 

Uit de verzamelde informatie blijkt dat er vanuit de omliggende percelen geen grensoverschrijdende 

verontreinigingen zijn te verwachten.  

 

3.7 Terreininspectie 

 

Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een terreininspectie uitgevoerd. Deze is gericht op de 

identificatie van bronnen, die mogelijk hebben geleid of kunnen leiden tot een grond- en/of grondwa-

terverontreiniging. 

 

De tijdens de terreininspectie aangetroffen situatie komt overeen met de locatiegegevens, zoals deze 

zijn opgenomen in paragraaf 3.2.  

 

Op de onderzoekslocatie zijn geen mogelijke bronnen voor een grond- en/of grondwaterverontreini-

ging aangetroffen.  
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3.8 Informatie lokale of regionale achtergrondgehalten 

 

Uit de "Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart Milieusamenwerking regio Arnhem" (CSO 

projectcode 08K118, oktober 2010 en Actualisatie bodembeleid regio MRA, Projectcode AH664-5/17-

008.012, 6 juni 2017) blijkt dat de locatie zich met betrekking tot de bovengrond bevindt in deel-

gebied B5 "Arnhem - Uitbreidingsgebieden recent" en met betrekking tot de ondergrond binnen zone 

O23 “Buitengebied klei”. De boven- en ondergrond vallen onder ontgravingsklasse Wonen. 

 

Regionaal komen verhoogde concentraties aan metalen in het grondwater voor. 

 

3.9 Bodemopbouw en geohydrologie 

 

De originele bodem bestaat volgens de bodemkaart van Nederland uit een kalkloze poldervaaggrond, 

die volgens de Stichting voor Bodemkartering voornamelijk is opgebouwd uit zware klei. De afzettin-

gen, waarin deze bodem is ontstaan, behoren geologisch gezien tot de Formatie van Kreftenheye. 

 

De gemiddelde stand van het freatisch grondwater bedraagt ± 7,0 m +NAP, waardoor het grondwater 

zich op ± 1,0 m -mv zou bevinden. Het water van het eerste watervoerend pakket stroomt volgens de 

isohypsenkaart van de Dienst Grondwaterverkenning van TNO in zuidwestelijke richting. 

 

Er liggen geen pompstations in de buurt van de onderzoekslocatie die van invloed zouden kunnen 

zijn op de grondwaterstroming ter plaatse van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie ligt niet in 

een grondwaterbeschermings- en/of grondwaterwingebied. 

 

 

4 CONCLUSIES VOORONDERZOEK (ONDERZOEKSOPZET) 

 

Bodemkwaliteit 

Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van bodembelasting, anders dan een regionale of 

landelijke diffuse achtergrondbelasting in de grond en het grondwater. Op de locatie worden geen 

verontreinigende stoffen verwacht in gehalten boven de landelijk of regionaal geldende achtergrond-

waarde voor grond en/of de streefwaarde voor grondwater. Dit geldt zowel voor natuurlijke achter-

grondgehalten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak niet eenduidig is 

aan te wijzen. Verspreid over de hele locatie is altijd sprake geweest van een gelijksoortig en exten-

sief gebruik (eenduidig geringe antropogene beïnvloeding) en weinig tot geen bebouwing. De opper-

vlakte is groter dan 1,0 ha.  

 

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie onderzocht dient te wor-

den volgens de strategie "grootschalig onverdacht" (ONV-GR). Bij onverdachte locaties luidt de on-

derzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is.  

 

Binnen de onderzoekslocatie zijn door de jaren heen diverse afwateringssloten gedempt. De ver-

wachting is dat de slootdempingen zijn gerealiseerd met gebiedseigen onverdachte grond. Er is voor-

alsnog geen aanleiding de slootdempingen als verdachte deellocaties te beschouwen. Ter verificatie 

wordt met de verdeling van de boringen rekening gehouden met de locaties waar slootdempingen 

hebben plaatsgevonden. Boringen ter plaatse van slootdempingen worden doorgezet tot minimaal 1,0 

m -mv. 
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Waterbodemkwaliteit 

Uit het vooronderzoek blijkt dat er geen sprake is van waterbodembelasting, anders dan een regio-

nale achtergrondbelasting in de waterbodem. Het watertype van de onderzoekslocatie betreft "overig 

water, niet lintvormig". Op basis van het vooronderzoek is de onderzoekslocatie onderzocht conform 

de onderzoeksinspanning "normale onderzoeksinspanning" (ON). 

 
 
5 VELDWERK 

 

5.1 Algemeen 

 

Tijdens het opstellen van het boorplan is rekening gehouden met de doelstellingen en de richtlijnen, 

die geformuleerd zijn in de inleiding. Daarnaast is rekening gehouden met de gegevens voortvloeiend 

uit het vooronderzoek en de ligging van kabels en leidingen. Bijlage 2a bevat de locatieschets met 

daarop aangegeven de situering van de boorpunten en de peilbuizen. In bijlage 3 zijn de boor-

profielen opgenomen. 

 

5.2 Grondonderzoek 

 

5.2.1 Uitvoering veldwerk 

 

Het veldwerk is op 6 maart 2019 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer A.G.C. 

Rondeel. Deze medewerker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het 

protocol 2001 van de BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonder-

zoek".  

 

In het totaal zijn er met behulp van een edelmanboor en een zuigerboor 28 boringen geplaatst; 16 

boringen tot 0,5 m -mv, 4 boringen tot 1,0 m -mv, 4 boringen tot 2,0 m -mv en 4 boringen tot maxi-

maal 3,0 m -mv. Deze diepe boringen zijn afgewerkt als peilbuis, teneinde de milieuhygiënische kwali-

teit van het grondwater te kunnen bepalen. Van het opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving 

conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er grondmonsters genomen over trajecten van ten hoogste 

0,5 m, waarbij bodemlagen met verontreinigingskenmerken of een afwijkende textuur separaat be-

monsterd zijn.  

 

5.2.2 Zintuiglijke waarnemingen 

 

De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot matig zandige klei. De bovengrond is bovendien zwak 

humeus. Vanaf circa 2,0 m -mv bevinden zich matig siltig, zeer fijne zandlagen. 

 

In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 

 

Ter plaatse van de gedempte sloten zijn geen aanwijzingen gevonden die duiden op de aanwezigheid 

van bodemvreemd dempingsmateriaal. Waarschijnlijk zijn de dempingen uitgevoerd met gebiedsei-

gen onverdachte grond. 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden zijn op het maaiveld van de onderzoekslocatie, alsmede in de bo-

dem, geen asbestverdachte materialen aangetroffen.  
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5.3 Grondwateronderzoek 

 

5.3.1 Uitvoering veldwerk 

 

Verdeeld over de onderzoekslocatie en ter plaatse van de gedempte sloten zijn 4 peilbuizen (filterstel-

linen zie tabel II) geplaatst. De filterstelling is bepaald op basis van de grondwaterstand, zoals deze 

tijdens de veldwerkzaamheden op 6 maart 2019 is ingeschat. 

 
5.3.2 Bemonstering 

 

De grondwaterbemonstering is op 8 april 2019 uitgevoerd door de heer J.T. Bouwman. Deze mede-

werker van Econsultancy staat geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 2002 van de 

BRL SIKB 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek". Op 24 april 2019 

heeft, naar aanleiding van gemeten onverklaarbare lichte verontreinigingen van xylenen en tetra-

chlooretheen, een herbemonstering plaatsgevonden. De herbemonstering is eveneens door de heer 

J.T. Bouwman uitgevoerd. 

 

De bemonstering is uitgevoerd conform de eisen uit het protocol 2002 van de BRL SIKB 2000 en de 

NEN 5744:2011. Tabel II geeft een overzicht van de peilbuisgegevens en de resultaten van de veld-

metingen op 8 april 2019. 

 
Tabel II. Overzicht gegevens peilbuizen en veldmetingen grondwater 

 

Peilbuis-

nummer 

Situering peilbuis Filterstelling 

(m -mv) 

Grondwater-

stand 

 (m -mv) 

Elektrisch 

Geleidings-

vermogen 

(µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

Zuurgraad 

(pH) 

02 zuidwestelijk op de onderzoekslocatie 1,8-2,8 1,30 490 30,1 6,4 

08 centraal op onderzoekslocatie 1,5-2,5 1,00 310 10,4 6,7 

15 noordoostelijk op de onderzoekslocatie 1,4-2,4 0,95 530 188,2 7,0 

22 noordwestelijk op de onderzoekslocatie 1,5-2,5 1,00 440 214,2 7,0 

 

Tabel III geeft een overzicht van de peilbuisgegevens en de resultaten van de veldmetingen tijdens 

de herbemonstering op 24 april 2019. Peilbuis 22 was ten tijde van de herbemonstering niet meer 

aanwezig op de onderzoekslocatie en is derhalve niet opnieuw bemonsterd. 

 
Tabel III. Overzicht gegevens peilbuizen en veldmetingen grondwater 

 

Peilbuis-

nummer 

Situering peilbuis Filterstelling 

(m -mv) 

Grondwater-

stand 

 (m -mv) 

Elektrisch 

Geleidings-

vermogen 

(µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

Zuurgraad 

(pH) 

02 zuidwestelijk op de onderzoekslocatie 1,8-2,8 1,30 520 29,6 6,4 

08 centraal op onderzoekslocatie 1,5-2,5 1,03 319 11,6 6,8 

15 noordoostelijk op de onderzoekslocatie 1,4-2,4 0,96 541 191 7,0 
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5.4 Waterbodemonderzoek 

 

5.4.1 Uitvoering veldwerk 

 

Het veldwerk is op 26 maart 2019 uitgevoerd onder kwaliteitsverantwoordelijkheid van de heer A.F.W. 

Geven. Deze medewerker van Econsultancy is geregistreerd als ervaren veldwerker voor het protocol 

2003 van de SIKB BRL 2000 "Veldwerk bij milieuhygiënisch bodem- en waterbodemonderzoek". 

 

In totaal zijn er met behulp van een zuigerboor 6 boringen geplaatst tot minimaal 0,5 m -waterbodem. 

Gelet op de breedte van de waterpoel zijn de monsternamen verricht vanuit een vaartuig. Van het 

opgeboorde materiaal is een boorbeschrijving conform de NEN 5104 gemaakt en zijn er waterbo-

demmonsters genomen over trajecten van ten hoogste 0,5 m, waarbij waterbodemlagen met veront-

reinigingskenmerken of een afwijkende textuur separaat bemonsterd zijn.  

 

5.4.2 Zintuiglijke waarnemingen 

 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden bevond de waterbodem zich op een diepte vari-

erend van circa 0,8 tot 1,4 m -waterspiegel. De waterbodem ter plaatse van boring SL02 bestaat uit 

een sliblaag met een dikte van circa 0,3 m. De vaste waterbodem onder de sliblaag bestaat uit zwak 

zandige klei. Ter plaatse van de overige boringen is geen sliblaag aangetroffen en bestaat de water-

bodem uit zwak siltig of zwak zandige klei. De zwak siltige klei is zwak tot matig slibhoudend. 

 

In het opgeboorde waterbodemmateriaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. Tijdens 

de veldwerkzaamheden zijn in de waterbodem geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 

 

 

6 LABORATORIUMONDERZOEK 

 

6.1 Uitvoering analyses 

 

Alle grond- en grondwatermonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat is erkend door de 

Raad voor Accreditatie en AS3000-geaccrediteerd is voor milieuhygiënisch bodemonderzoek. In het 

laboratorium zijn in totaal 5 grondmengmonsters samengesteld (3 grondmengmonsters van de bo-

vengrond en 2 grondmengmonsters van de ondergrond). De 5 grondmengmonsters en de grond-

watermonsters zijn geanalyseerd op de volgende pakketten: 

 

-  standaardpakket grond: 

 droge stof, lutum en organische stof, metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, mo-

lybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische koolwaterstoffen 

(PAK) en minerale olie; 

 

-  standaardpakket grondwater: 

 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), vluchtige 

aromaten (BTEX), styreen, naftaleen, gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOX) en minerale 

olie; 
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Na bekend worden van de analyseresultaten is het grondwater uit de peilbuizen 02 en 08 opnieuw 

bemonsterd ter verificatie van de gemeten lichte verontreinigingen met xylenen. Het grondwater uit 

peilbuis 15 is opnieuw bemonsterd ter verificatie van de gemeten lichte verontreinigingen met xylenen 

en tetrachlooretheen. Peilbuis 22 was ten tijde van de herbemonstering niet meer aanwezig en is 

derhalve niet opnieuw bemonsterd. 

 

Tabel IV geeft een overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakket-

ten. 

 
Tabel IV. Overzicht van de samenstelling van de grondmengmonsters en de analysepakketten 

 

Grondmeng- 

monster 

Traject 

(cm -mv) 

Analysepakket Bijzonderheden 

MM1 07 (0-50) + 08 (0-30) + 10 (0-40) + 11 (0-50) +  

12 (0-40) + 15 (0-40) + 22 (0-40) + 27 (0-50) +  

28 (0-50) 

standaardpakket  bovengrond  t.p.v. slootdempingen 

(zintuiglijk schoon) 

MM2 01 (0-50) + 02 (0-40) + 03 (0-50) + 04 (0-50) +  

05 (0-50) + 06 (0-40) + 09 (0-50) 

standaardpakket  bovengrond  zuidelijk terreindeel 

(humeus, zintuiglijk schoon) 

MM3 13 (0-50) + 14 (0-50) + 17 (0-50) + 18 (0-50) +  

19 (10-60) + 20 (0-50) + 21 (0-50) + 24 (0-50) +  

25 (0-50) + 26 (0-50) 

standaardpakket bovengrond  noordelijk terreindeel 

(humeus, zintuiglijk schoon) 

MM4 02 (80-130) + 06 (50-100) + 07 (50-100) +  

08 (60-110) + 10 (40-70) 

standaardpakket ondergrond zuidelijk terreindeel 

(zintuiglijk schoon) 

MM5 11 (70-130) + 12 (50-100) + 15 (50-100) +  

19 (130-170) + 22 (40-80) + 27 (50-80) +  

28 (50-100) 

standaardpakket ondergrond noordelijk terreindeel 

(zintuiglijk schoon) 

 

Alle te analyseren waterbodemmonsters zijn aangeboden aan een laboratorium dat erkend is door de 

Raad voor Accreditatie en is AS3000-geaccrediteerd voor milieuhygiënisch (water)bodemonderzoek. 

In het laboratorium is in totaal 1 waterbodemmengmonster samengesteld. Daarnaast is 1 waterbo-

demmonster separaat geanalyseerd. De waterbodem(meng)monsters zijn geanalyseerd op het vol-

gende pakket: 

 

- standaardpakket A: regionale waterbodem en baggerspecie: 

 droge stof, organische stof, lutum (fractie < 2 µm), metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, 

kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink), polychloorbifenylen (PCB), polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen (PAK) en minerale olie. 

 

Tabel V geeft een overzicht van de samenstelling van de waterbodem(meng)monsters en de analyse-

pakketten. 

 
Tabel V. Overzicht van de samenstelling van de waterbodem(meng)monsters en de analysepakketten 

 

Meng- 

monster 

Traject 

(cm -wp) 

Analysepakket Bijzonderheden 

SL-M1 SL02 (110-140)  standaardpakket regionale waterbodem 

en baggerspecie 

sliblaag 

SL-MM2 SL01 (135-165) + SL03 (95-140) + 

SL04 (90-140) + SL05 (125-135) 

standaardpakket regionale waterbodem 

en baggerspecie 

zwak tot matig slibhoudende kleilaag 
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6.2 Toetsingskader 

 

Grond en grondwater 

De analyseresultaten van de grond zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bodemsane-

ring en indicatief getoetst aan de normwaarden voor toepassen van grond of baggerspecie op of in de 

bodem (Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1).  

 

Econsultancy merkt op dat de beoordeling van de analyseresultaten in het kader van het Besluit Bo-

demkwaliteit, indicatief is en daarmee een te verwachten bodemkwaliteitsklasse betreft. Afhankelijk 

van de beoogde locatie van hergebruik is een partijkeuring noodzakelijk. Een partijkeuring geeft een 

definitief uitsluitsel omtrent de milieuhygiënische kwaliteit en de hergebruiksmogelijkheden van de 

partij. 

 

De analyseresultaten van het grondwater zijn getoetst aan het toetsingskader uit de Circulaire bo-

demsanering. 

 

Het toetsingskader voor de beoordeling van de gehalten en/of concentraties van verontreinigingen is 

gegeven in het toetsingskader en bevat voor grond en grondwater elk drie te onderscheiden waarden 

met de verschillende niveaus: 

 

-  achtergrondwaarde: 

 deze waarde ("AW") geeft de gehalten aan zoals die op dit moment voorkomen in de bodem 

van natuur- en landbouwgronden, waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door lo-

kale verontreinigingsbronnen; 

 

-  streefwaarde: 

 deze waarde ("S") geeft het milieukwaliteitsniveau aan voor grondwater, waarbij als nadelig te 

waarderen effecten verwaarloosbaar worden geacht; 

 

-  tussenwaarde: 

 deze waarde ("T") is de helft van de som van de achtergrondwaarde (of in het geval van 

grondwater de streefwaarde) en de interventiewaarde. De tussenwaarde is de concentratie-

grens waarboven in beginsel nader onderzoek moet worden uitgevoerd, omdat het vermoeden 

van ernstige bodemverontreiniging bestaat; 

 
-  interventiewaarde: 

 deze waarde ("I") geeft het niveau voor verontreinigingen in grond en grondwater aan waarbo-

ven ernstige vermindering of dreigende vermindering optreedt van de functionele eigenschap-

pen, die de bodem heeft voor mens, plant of dier. Bij gehalten en/of concentraties boven de in-

terventiewaarde is er sprake van een sterke verontreiniging. Bij overschrijding van de interven-

tiewaarde wordt vaak een nader onderzoek uitgevoerd om de ernst van de verontreiniging en 

de spoedeisendheid van de sanering te bepalen. Wanneer het boven de tussenwaarde of in-

terventiewaarde gelegen gehalte een natuurlijke oorsprong heeft, is uitvoering van vervolg-

onderzoek meestal niet noodzakelijk. 
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In bijlage 5 is de toetsingstabel opgenomen uit de eerder genoemde circulaires. Deze bijlage bevat de 

achtergrondwaarden en de interventiewaarden voor een standaardbodem (10% organische stof en 

25% lutum). De gemeten gehalten zijn door middel van een BoToVa-toetsing, met behulp van de door 

het laboratorium bepaalde waarden voor het organische stof- en lutumgehalte, omgerekend naar 

gehalten in een standaardbodem en vervolgens getoetst. De gebruikte analysetechnieken zijn weer-

gegeven op de certificaten in bijlage 4a. Om de mate van verontreiniging aan te geven wordt de vol-

gende terminologie gebruikt: 

 

Grond: 

- niet verontreinigd: gehalte < achtergrondwaarde en/of detectielimiet; 

- licht verontreinigd: gehalte > achtergrondwaarde en < tussenwaarde; 

- matig verontreinigd: gehalte > tussenwaarde < interventiewaarde; 

- sterk verontreinigd: gehalte > interventiewaarde. 

 

Grondwater: 

- niet verontreinigd: concentratie < streefwaarde en/of detectielimiet; 

- licht verontreinigd: concentratie > streefwaarde en < tussenwaarde; 

- matig verontreinigd: concentratie > tussenwaarde < interventiewaarde; 

- sterk verontreinigd: concentratie > interventiewaarde. 

 

Waterbodem 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden voor toepassen van grond of baggerspecie 

op of in de bodem (Regeling bodemkwaliteit (bijlage B, tabel 1), VROM, 2007). Voor toepassing in 

oppervlaktewater wordt voor het generieke beleid onderscheid gemaakt in “bodemkwaliteitsklasse A” 
en “bodemkwaliteitsklasse B”. De bovengrens van bodemkwaliteitsklasse B is de interventiewaarde. 
De ondergrens van bodemkwaliteitsklasse A is de achtergrondwaarde (zie figuur I).  

 

  

Figuur I.  Normstelling toepassing grond en baggerspecie in oppervlaktewater  
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Bij toepassing op landbodems wordt een andere indeling in kwaliteitsklassen gehanteerd, gerelateerd 

aan de bodemfunctie (achtergrondwaarde / wonen / industrie binnen het generieke kader of locatie-

specifiek toetsingskader). De bovengrens voor toepassing is de maximale waarde voor de functie 

industrie. Deze ligt voor een aantal stoffen lager dan de interventiewaarde (landbodem). De interven-

tiewaarde voor landbodems ligt bovendien in een aantal gevallen lager dan die voor waterbodem. 

Daarmee zijn er binnen oppervlaktewater ruimere hergebruiksmogelijkheden dan op landbodems. Bij 

de achtergrondwaarden is er geen verschil tussen land- en waterbodems (zie figuur II). 

 

 

Functie (op de kaart) Actuele bodemkwaliteit Toepassingseis 

Niet ingedeeld 
(bijv. landbouw / natuur) 

Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Wonen Achtergrondwaarde 

Industrie Achtergrondwaarde 

Wonen Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Wonen Wonen 

Industrie Wonen 

Industrie Achtergrondwaarde Achtergrondwaarde 

Wonen Wonen 

Industrie Industrie 

 

 

 

In bijlage 5 zijn de normwaarden uit de Regeling bodemkwaliteit voor grond en waterbodem opgeno-

men. Tevens is een msPAF-toetsing uitgevoerd ten behoeve van de vaststelling van de verspreid-

baarheid van de baggerspecie over de aangrenzende percelen (zie figuur III). 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur III. Normstelling voor verspreiding van baggerspecie over aangrenzende percelen. 

Figuur II.  Bepaling van de toepassingseis in het generieke kader 
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6.3 Resultaten grond- en grondwatermonsters 
 

Tabel VI geeft een overzicht van de parameters in de grond die de geldende toetsingskaders over-

schrijden en een indicatie met betrekking tot de te verwachten bodemkwaliteitsklasse. 
 

Tabel VI. Overschrijdingen toetsingskaders grond 

 

Grondmeng- 

monster 

Traject 

(m -mv) 

Gehalte > AW 
(licht verontrei-

nigd) 

Gehalte > T 
(matig verontreinigd) 

Gehalte > I 
(sterk verontreinigd) 

Indicatie 

bodemkwaliteits-

klasse 

BBK (*A) 

MM1 07 (0-50) + 08 (0-30) + 10 (0-40) +  

11 (0-50) + 12 (0-40) + 15 (0-40) +  

22 (0-40) + 27 (0-50) + 28 (0-50) 

- - - AW 

MM2 01 (0-50) + 02 (0-40) + 03 (0-50) +  

04 (0-50) + 05 (0-50) + 06 (0-40) +  

09 (0-50) 

cadmium 

kobalt 

nikkel 

- - wonen 

MM3 13 (0-50) + 14 (0-50) + 17 (0-50) +  

18 (0-50) + 19 (10-60) + 20 (0-50) +  

21 (0-50) + 24 (0-50) + 25 (0-50) +  

26 (0-50) 

molybdeen - - AW 

MM4 02 (80-130) + 06 (50-100) +  

07 (50-100) + 08 (60-110) +  

10 (40-70) 

- - - AW 

MM5 11 (70-130) + 12 (50-100) +  

15 (50-100) + 19 (130-170) +  

22 (40-80) + 27 (50-80) +  

28 (50-100) 

- - - AW 

(*A) De weergegeven indicatieve beoordeling geldt voor de situatie "Grond, toepassing op landbodem": 

AW = toepasbaar voldoet aan Achtergrondwaarde 

wonen = toepasbaar (functieklasse wonen) 

industrie = toepasbaar (functieklasse industrie) 

NT = niet toepasbaar  

 

Tabel VII geeft een overzicht van de parameters in het grondwater die het geldende toetsingskader 

(op basis van de herbemonstering op 24 april 2019) overschrijden. 

 

Tabel VII. Overschrijdingen toetsingskader grondwater 

 

Grondwater- 

monster 

Situering peilbuis Concentratie > S 
(licht verontreinigd) 

Concentratie > T 
(matig verontreinigd) 

Concentratie > I 
(sterk verontreinigd) 

02-1-1 zuidwestelijk op de onderzoekslocatie barium 

xylenen 

- - 

02-1-2  

(herbemonstering) 

- (*A) - - 

08-1-1 centraal op onderzoekslocatie barium 

xylenen 

- - 

08-1-2 

(herbemonstering) 

- (*A) - - 

15-1-1 noordoostelijk op de onderzoekslocatie barium 

xylenen 

tetrachlooretheen 

- - 

15-1-2 

(herbemonstering) 

- (*A) - - 

22-1-1 noordwestelijk op de onderzoekslocatie barium 

xylenen (*B) 

- - 

(*A) 

(*B) 

Alleen analyse op vluchtige aromatische koolwaterstoffen. Peilbuis 15 tevens op VOCL. 

Peilbuis 22 was ten tijde van de herbemonstering niet meer op de onderzoekslocatie aanwezig en is derhalve niet opnieuw bemonsterd. 

Aangezien in de overige peilbuizen de lichte xylenenverontreiniging niet bevestigd is, is hoogstwaarschijnlijk ter plaatse van peilbuis 22 

ook geen xylenenverontreiniging in het grondwater aanwezig. De oorspronkelijk gemeten lichte verontreinigingen met xylenen zijn moge-

lijk te relateren aan een meetfout in het lab of aan contaminatie.  
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Bijlage 4a bevat de door het laboratorium aangeleverde analysecertificaten. Bijlage 4b bevat de ge-

toetste analyseresultaten. 

 
6.4 Resultaten waterbodemmonsters 

 

Tabel VIII geeft een overzicht van de parameters in de waterbodem die de geldende toetsingskaders 

overschrijden. 

 
Tabel VIII. Toetsingsresultaten waterbodem  

 

Meng- 

monster 

Traject 

(cm -wp) 

Gehalte 

 > Achtergrond-

waarde 

 

Gehalte  

> Interventie-

waarde 

waterbodem 

 

Toepassing 

 op landbodem 

Bodemfunctie-

klasse Bbk 

Toepassing 

onder water 

Klasse-indeling  

waterbodem Bbk  

Verspreiden over 

aangrenzende 

percelen Bbk 

(msPAF-

toetsing) 

SL-M1 SL02 (110-140)  kobalt 

nikkel 

- AW AW verspreidbaar 

SL-MM2 SL01 (135-165) + SL03 (95-140) + 

SL04 (90-140) + SL05 (125-135) 

nikkel - AW AW verspreidbaar 

Toepassing op landbodem / 

toepassing onder water : 

AW = toepasbaar voldoet aan Achtergrondwaarde 

A = toepasbaar (klasse A)   

B = toepasbaar (klasse B) 

wonen = toepasbaar (functieklasse wonen) 

industrie = toepasbaar (functieklasse industrie) 

NT = niet toepasbaar      

 

De door het laboratorium geleverde certificaten zijn opgenomen in bijlage 4a. Een overzicht van de 

toetsingsresultaten conform het generiek toetsingskader is weergegeven in bijlage 4b (toepassing op 

de landbodem) en 4c (toepassing onder water). Voor de verspreiding van de vrijkomende waterbo-

dem op aangrenzende percelen is een msPAF-toetsing uitgevoerd. De resultaten van deze toetsing 

zijn weergegeven in bijlage 4d. 
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7 SAMENVATTING, CONCLUSIES EN ADVIES  

 

De gemeente Arnhem heeft aan Econsultancy opdracht verleend voor het uitvoeren van een verken-

nend bodemonderzoek en een verkennend waterbodemonderzoek ter plaatse van het te ontwikkelen 

woonveld 23 binnen de nieuwbouwwijk Schuytgraaf-Zuid te Arnhem. 

 

Het (water)bodemonderzoek is uitgevoerd in het kader van de voorgenomen woningbouw op de loca-

tie. 

 

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de bodem binnen de onderzoekslocatie onder-

zocht dient te worden volgens de strategie "grootschalig onverdacht" (ONV-GR). Bij onverdachte lo-

caties luidt de onderzoekshypothese dat de bodem niet verontreinigd is. De waterbodem ter plaatse 

van de waterplas dient te worden onderzocht volgens de strategie “normale onderzoeksinspanning” 
voor overig water, niet lintvormig. 

 

Binnen de onderzoekslocatie zijn door de jaren heen diverse afwateringssloten gedempt. De ver-

wachting is dat de slootdempingen zijn gerealiseerd met gebiedseigen onverdachte grond. Er is voor-

alsnog geen aanleiding de slootdempingen als verdachte deellocaties te beschouwen. Bij de verde-

ling van de boringen is echter wel rekening gehouden met de locaties waar slootdempingen hebben 

plaatsgevonden. 

 

Bodemkwaliteit 
 

De bodem bestaat voornamelijk uit zwak tot matig zandige klei. De bovengrond is bovendien zwak 

humeus. Vanaf circa 2,0 m -mv bevinden zich matig siltig, zeer fijne zandlagen. 

 

In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 

 

Ter plaatse van de gedempte sloten zijn geen aanwijzingen gevonden die duiden op de aanwezigheid 

van bodemvreemd dempingsmateriaal. Waarschijnlijk zijn de dempingen uitgevoerd met gebiedsei-

gen onverdachte grond. 

 

In grondmengmonster MM2 (zintuiglijk schone bovengrond) zijn lichte verontreinigingen met cadmi-

um, kobalt en nikkel aangetoond. In grondmengmonster MM3 (zintuiglijk schone bovengrond) is een 

lichte verontreiniging met molybdeen aangetoond. In de overige mengmonsters van de boven- en 

ondergrond zijn geen verontreinigingen aangetoond. 

 

Het grondwater ter plaatse van alle peilbuizen is licht verontreinigd met barium. Deze metaalveront-

reiniging is hoogstwaarschijnlijk te relateren aan van nature verhoogde achtergrondconcentraties van 

metalen in het grondwater. 

 

In het grondwater is in eerste instantie een lichte verontreiniging met xylenen, en ter plaatse van peil-

buis 15 tevens een lichte verontreiniging met tetrachlooretheen, aangetoond. Aangezien er geen ver-

klaring is voor deze lichte verontreinigingen heeft ter verificatie een herbemonstering van het grond-

water plaatsgevonden. Uit de analyseresultaten van de herbemonstering blijkt dat geen verontreini-

gingen met xylenen en tetrachlooretheen zijn gemeten. De oorspronkelijk gemeten lichte verontreini-

gingen zijn mogelijk te relateren aan een meetfout in het laboratorium of aan contaminatie.  
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Waterbodemkwaliteit 
 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden bevond de waterbodem zich op een diepte vari-

erend van circa 0,8 tot 1,4 m -waterspiegel. De waterbodem ter plaatse van boring SL02 bestaat uit 

een sliblaag met een dikte van circa 0,3 m. De vaste waterbodem onder de sliblaag bestaat uit zwak 

zandige klei. Ter plaatse van de overige boringen is geen sliblaag aangetroffen en bestaat de water-

bodem uit zwak siltig of zwak zandige klei. De zwak siltige klei is zwak tot matig slibhoudend. 

 

In het opgeboorde materiaal zijn zintuiglijk geen verontreinigingen waargenomen. 

 

De sliblaag ter plaatse van boring SL02 is licht verontreinigd met kobalt en nikkel. Getoetst aan het 

Besluit bodemkwaliteit (generiek kader) en de toepassing onder water voldoet het slib aan de (func-

tie)klasse AW. Uit de msPAF toetsing blijkt dat het slib kan worden verspreid over de aangrenzende 

percelen. 

 

De slibhoudende vaste waterbodem is licht verontreinigd met nikkel. Getoetst aan het Besluit bodem-

kwaliteit (generiek kader) en de toepassing onder water voldoet het slib aan de (functie)klasse AW. 

Uit de msPAF toetsing blijkt dat het slib kan worden verspreid over de aangrenzende percelen. 

 

Conclusie 
 

De vooraf gestelde hypothese, dat de onderzoekslocatie als "onverdacht" kan worden beschouwd, 

wordt op basis van de lichte verontreinigingen, verworpen. Echter, gelet op de aard en mate van ver-

ontreiniging, bestaat er géén reden voor een nader onderzoek en bestaan er met betrekking tot de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem géén belemmeringen voor de woningbouw op de onder-

zoekslocatie.  

 

Op basis van de onderzoeksresultaten van het waterbodemonderzoek ter plaatse van de waterpoel 

bestaat er géén reden voor aanvullend waterbodemonderzoek voorafgaand aan de baggerwerk-

zaamheden. 

 

Er zijn op basis van het vooronderzoek, tijdens de terreininspectie en bij de uitvoering van de veld-

werkzaamheden geen aanwijzingen gevonden, die aanleiding geven een asbestverontreiniging in de 

(water)bodem op de locatie te verwachten. 

 

Algemeen 
 

Indien er bij werkzaamheden grond/waterbodemmateriaal vrijkomt die niet op de locatie kan worden 

hergebruikt, zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit of de regionale bodemkwaliteitskaart van 

toepassing.  

 

Econsultancy 

Doetinchem, 17 mei 2019 



Bijlage 1 Topografische ligging van de locatie 
 

  

 

 
 

 Schaal 1:25.000 
Deze kaart is noordgericht 





Legenda

Asfalt

Klinker

Beton

Ontgravingsdiepte (m -mv)

Partijhoogte (m +mv)

Opnamerichting foto

Vloeistofdichte vloer

Prefab betonnen vloerplaat

Tegels

Golfplaat (asbest verdacht)

Boom

Bos

Struiken

Gras

Water

Braak

Grind

Onverhard

Puinverharding

Talud

Spoorbaan

Fietspad

Parkeerplaats

Duiker

Voormalige duiker

Trafo

Pomp

Olie/vetafscheider

Mangat

Riool inspectieput

Zinkput

Ontluchting

Vulpunt

Sleuf asbestonderzoek 200x40x50cm

Symbolen:

Bebouwing

Grens onderzoekslocatie

Toekomstige bebouwing

Voormalige bebouwing

Beschoeiing

Hekwerk

Spoorlijn

Wandmonster

Lijnen:

Ontgravingsvak

Saneringslocatie

Partij ontgraven grond

Toekomstige bebouwing

Voormalige bebouwing

Asfaltverharding

Reparatievak asfalt

Opslagtank (bovengronds)

Opslagtank (bovengronds in lekbak)

Opslagtank (ondergronds)

Struweel

Haag

Polygonen:

Boring tot 0,5 m -mv

Boring tot 1,0 m -mv

Boring tot 1,5 m -mv

Boring tot 2,0 m -mv

Boring tot 2,5 m -mv

Boring tot 3,0 m -mv

Boring tot 3,5 m -mv

Boring tot 4,0 m -mv

Boring tot 4,5 m -mv

Boring tot 5,0 m -mv

Peilbuis (diep)

Peilbuis

Boring voorgaand onderzoek tot 0,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 1,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 1,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 2,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 2,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 3,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 3,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 4,0 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 4,5 m -mv

Boring voorgaand onderzoek tot 5,0 m -mv

Peilbuis voorgaand onderzoek (diep)

Peilbuis voorgaand onderzoek

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 0,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 1,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 1,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 2,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 2,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 3,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 3,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 4,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 4,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + boring tot 5,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + peilbuis (diep)

Gat asbestonderzoek 30x30x50 cm + peilbuis

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 0,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 1,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 1,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 2,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 2,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 3,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 3,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 4,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 4,5 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + boring tot 5,0 m -mv

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + peilbuis (diep)

Gat asbestonderzoek 100x100x50 cm + peilbuis

Kernboring 80 mm

Kernboring 120 mm

Kernboring 120 mm + boring tot 0,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 1,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 1,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 2,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 2,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 3,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 3,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 4,0 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 4,5 m -mv

Kernboring 120 mm + boring tot 5,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 0,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 1,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 1,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 2,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 2,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 3,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 3,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 4,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 4,5 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + boring tot 5,0 m -mv

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + peilbuis (diep)

Kernboring + gat asbestonderzoek 30x30x50 + peilbuis

Boring tot 0,5 m -waterbodem

Boring tot 1,0 m -waterbodem

Boringen:

Niet verontreinigd

Gehalte >AW/S-waarde 

Gehalte >T-waarde 

Gehalte >I-waarde

Niet verontreinigd

AW/S-waarde contour

T-waarde contour

I-waarde contour

Niet verontreinigd

AW/S-waarde contour

T-waarde contour

I-waarde contour

Niet verontreinigd

Licht verontreinigd

Matig verontreinigd

Sterk verontreinigd

Verontreinigingsgraad onbekend

Vindplaats asbestverdacht materiaal op maaiveld

Verontreiniging:



Bijlage 2b Foto's onderzoekslocatie 
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Projectcode: 9093.001

Projectnaam: Schuytgraaf Arnhem, veld 23

Boorprofielen Pagina 1 van 6

Getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

Boormeester: A.G.C. Rondeel

0

50

1

braak0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 02

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

braak0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak plantenhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

40

Klei, matig zandig, matig 
gleyhoudend, licht oranjebruin, 
Edelmanboor70

Klei, matig zandig, beigegrijs, 
Edelmanboor

130

Klei, zwak zandig, donkergrijs, 
Edelmanboor

190

Klei, matig zandig, lichtgrijs, 
Edelmanboor

240

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

280

Boring: 03

0

50

1

braak0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 04

0

50

1

braak0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 05

0

50

1

braak0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
zwak gleyhoudend, neutraalbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 06

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak plantenhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

40

Klei, zwak zandig, zwak 
gleyhoudend, licht oranjebruin, 
Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
beigegrijs, Edelmanboor

130

Klei, zwak zandig, donkergrijs, 
Edelmanboor

200



Projectcode: 9093.001

Projectnaam: Schuytgraaf Arnhem, veld 23
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Getekend volgens NEN 5104

Boring: 07

Boormeester: A.G.C. Rondeel

0

50

100

1

2

braak0

Klei, matig zandig, lichtbruin, 
Edelmanboor

100

Boring: 08

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

braak0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
zwak plantenhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor30

Klei, zwak zandig, lichtbruin, 
Edelmanboor

60

Klei, zwak zandig, zwak 
gleyhoudend, licht oranjebruin, 
Edelmanboor

120

Klei, matig zandig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

180

Klei, sterk zandig, lichtgrijs, 
Edelmanboor

240

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

300

Boring: 09

0

50

1

braak0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 10

0

50

100

1

2

3

braak0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
donker grijsbruin, Edelmanboor

40

Klei, zwak zandig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

70

Klei, zwak zandig, matig 
gleyhoudend, oranjegrijs, 
Edelmanboor100



Projectcode: 9093.001

Projectnaam: Schuytgraaf Arnhem, veld 23
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Getekend volgens NEN 5104

Boring: 11

Boormeester: A.G.C. Rondeel

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

braak0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
licht grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, sterk zandig, licht beigebruin, 
Edelmanboor70

Klei, zwak zandig, zwak 
gleyhoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor

130

Klei, zwak zandig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

180

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor200

Boring: 12

0

50

100

1

2

braak0

Klei, zwak zandig, zwak 
plantenhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

40

Klei, matig zandig, zwak 
gleyhoudend, licht oranjebruin, 
Edelmanboor

100

Boring: 13

0

50

1

akker0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 14

0

50

1

akker0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak gleyhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Boring: 15

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

5

akker0

Klei, zwak zandig, grijsbruin, 
Edelmanboor

40

Klei, zwak zandig, zwak 
wortelhoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, zwak zandig, donkergrijs, 
Edelmanboor

140

Klei, matig zandig, lichtgrijs, 
Edelmanboor

180

Zand, matig fijn, matig siltig, 
neutraalgrijs, Zuigerboor

300

Boring: 16

0

50

1

akker0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50
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Getekend volgens NEN 5104

Boring: 17

Boormeester: A.G.C. Rondeel

0

50

1

akker0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 18

0

50

1

akker0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 19

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

akker0

Klei, zwak zandig, lichtbruin, 
Edelmanboor

70

Zand, zeer fijn, sterk siltig, zwak 
kleihoudend, beigebruin, 
Edelmanboor

90

Klei, matig zandig, zwak 
gleyhoudend, licht oranjebruin, 
Edelmanboor

130

Klei, zwak zandig, donkergrijs, 
Edelmanboor

170

Zand, zeer fijn, sterk siltig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 20

0

50

1

akker0

Klei, zwak zandig, matig humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 21

0

50

1

akker0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: 22

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

akker0

Klei, matig zandig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

40

Klei, zwak zandig, bruingrijs, 
Edelmanboor

80

Klei, matig zandig, matig 
gleyhoudend, licht oranjebruin, 
Edelmanboor

140

Klei, zwak zandig, neutraalgrijs, 
Edelmanboor

200

Zand, zeer fijn, matig siltig, 
lichtgrijs, Zuigerboor

260
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Getekend volgens NEN 5104

Boring: 23

Boormeester: A.G.C. Rondeel

0

50

1

akker0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 24

0

50

1

akker0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 25

0

50

1

akker0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 26

0

50

1

akker0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
neutraalbruin, Edelmanboor

50

Boring: 27

0

50

100

150

200

1

2

3

4

5

braak0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
zwak plantenhoudend, grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Klei, zwak zandig, zwak 
gleyhoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor80

Zand, zeer fijn, matig siltig, zwak 
kleihoudend, bruinbeige, 
Edelmanboor110

Klei, zwak zandig, donkergrijs, 
Edelmanboor

150

Klei, zwak zandig, lichtgrijs, 
Edelmanboor

200

Boring: 28

0

50

100

1

2

braak0

Klei, zwak zandig, zwak humeus, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Klei, zwak zandig, zwak 
gleyhoudend, lichtbruin, 
Edelmanboor

100
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Getekend volgens NEN 5104

Boring: SL01

Boormeester: Arjan Geven

0

50

100

150

200

1

2

waterspiegel0

135

Klei, zwak siltig, zwak slibhoudend, 
donkergrijs, Veenboor

165

Klei, zwak zandig, lichtgrijs, 
Veenboor

200

Boring: SL02

0

50

100

150

1

2

waterspiegel0

110

Slib, donker zwartgrijs, Veenboor

140

Klei, zwak zandig, grijs, Veenboor

190

Boring: SL03

0

50

100

150

1

2

waterspiegel0

95

Klei, zwak siltig, zwak slibhoudend, 
donkergrijs, Veenboor

140

Klei, zwak zandig, grijs, Veenboor

190

Boring: SL04

0

50

100

150

1

2

waterspiegel0

80

Klei, zwak siltig, matig 
slibhoudend, donkergrijs, Veenboor

150

Zand, matig grof, zwak siltig, matig 
grindig, donkergrijs, Zuigerboor

180

Klei, zwak siltig, zwak humeus, 
zwak veenhoudend, grijsbruin, 
Zuigerboor

185

Boring: SL05

0

50

100

150

1

2

waterspiegel0

125

Klei, zwak siltig, zwak slibhoudend, 
donkergrijs, Veenboor

135

Klei, zwak zandig, grijs, Veenboor

185

Boring: SL06

0

50

100

1

waterspiegel0

85

Klei, zwak siltig, grijs, Veenboor

135



Bijlage 4a Analysecertificaten 



T.a.v. Ronald KokFabriekstraat 19c7005 AP  DOETINCHEMDatum: 13-Mar-2019EconsultancyAnalysecertificaatHierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.Uw project/verslagnummerUw projectnaamUw ordernummerMonster(s) ontvangen 07-Mar-2019Schuytgraaf Arnhem, veld 239093.0012019032318/1Certificaatnummer/VersieDit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.Bewaren tot:Datum: Naam: Handtekening:Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.Eurofins Analytico B.V.Met vriendelijke groet, Technical ManagerIng. A. VeldhuizenEurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Schuytgraaf Arnhem, veld 23 1 2 3 4 5A.G.C. Rondeel 1/29093.001Analysecertificaat 13-Mar-2019/08:19Uw project/verslagnummerUw projectnaamUw ordernummerMonsternemer StartdatumRapportagedatumBijlagePaginaAnalyse Eenheid A,B,C07-Mar-2019Monstermatrix Grond (AS3000) 2019032318/1Certificaatnummer/VersieVoorbehandeling Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000Bodemkundige analysesS 72.8% (m/m) 72.5 74.7 75.4 75.7Droge stofS 4.9% (m/m) ds 7.3 4.6 2.9 2.0Organische stof 92.4% (m/m) ds 91.0 92.6 94.7 95.5GloeirestS 38.1% (m/m) ds 25.1 39.8 33.8 34.6Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)MetalenS 240mg/kg ds 230 240 230 190Barium (Ba)S 0.44mg/kg ds 0.59 0.44 0.40 0.22Cadmium (Cd)S 15mg/kg ds 16 17 13 13Kobalt (Co)S 21mg/kg ds 27 25 19 16Koper (Cu)S 0.083mg/kg ds 0.11 0.075 0.079 <0.050Kwik (Hg)S <1.5mg/kg ds <1.5 1.6 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)S 42mg/kg ds 39 44 39 39Nikkel (Ni)S 31mg/kg ds 39 34 27 20Lood (Pb)S 98mg/kg ds 110 110 87 70Zink (Zn)Minerale olie <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12) <5.0mg/kg ds 5.2 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16) <5.0mg/kg ds 5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21) <11mg/kg ds <11 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30) 6.8mg/kg ds 6.9 6.6 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35) <6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)S <35mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)Polychloorbifenylen, PCBS <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 11812345 MM1 07 (0-50) 08 (0-30) 10 (0-40) 11 (0-50) 12 (0-40) 15 (0-40) 22 (0-40) 27 (0-50) 28 (0-50)MM2 01 (0-50) 02 (0-40) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-40) 09 (0-50)MM3 13 (0-50) 14 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (10-60) 20 (0-50) 21 (0-50) 24 (0-50) 25 (0-50) 26 (0MM4 02 (80-130) 06 (50-100) 07 (50-100) 08 (60-110) 10 (40-70)MM5 11 (70-130) 12 (50-100) 15 (50-100) 19 (130-170) 22 (40-80) 27 (50-80) 28 (50-100) 1059345510593454105934531059345210593451Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
Monsteromschrijving Monster nr.Q: door RvA geaccrediteerde verrichtingA: AP04 erkende verrichtingNr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.S: AS SIKB erkende verrichting Datum monsternameV: VLAREL erkende verrichting 06-Mar-201906-Mar-201906-Mar-201906-Mar-201906-Mar-2019M: MCERTS erkend



Schuytgraaf Arnhem, veld 23 1 2 3 4 5A.G.C. Rondeel 2/29093.001Analysecertificaat 13-Mar-2019/08:19Uw project/verslagnummerUw projectnaamUw ordernummerMonsternemer StartdatumRapportagedatumBijlagePaginaAnalyse Eenheid A,B,C07-Mar-2019Monstermatrix Grond (AS3000) 2019032318/1Certificaatnummer/VersieS <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180S 1)1)1)1)1)0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAKS <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050NaftaleenS <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050FenanthreenS <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050AnthraceenS <0.050mg/kg ds 0.050 <0.050 <0.050 <0.050FluorantheenS <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceenS <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050ChryseenS <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheenS <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreenS <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleenS <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreenS 1)1)1)1)0.35mg/kg ds 0.37 0.35 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)
12345 MM1 07 (0-50) 08 (0-30) 10 (0-40) 11 (0-50) 12 (0-40) 15 (0-40) 22 (0-40) 27 (0-50) 28 (0-50)MM2 01 (0-50) 02 (0-40) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-40) 09 (0-50)MM3 13 (0-50) 14 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (10-60) 20 (0-50) 21 (0-50) 24 (0-50) 25 (0-50) 26 (0MM4 02 (80-130) 06 (50-100) 07 (50-100) 08 (60-110) 10 (40-70)MM5 11 (70-130) 12 (50-100) 15 (50-100) 19 (130-170) 22 (40-80) 27 (50-80) 28 (50-100) 1059345510593454105934531059345210593451Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichtingA: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.Nr.
RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.S: AS SIKB erkende verrichting Datum monsternameV: VLAREL erkende verrichting 06-Mar-201906-Mar-201906-Mar-201906-Mar-201906-Mar-2019M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019032318/1 Pagina 1/2Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch. 10593451 15  0  40 05373851431 MM1 07 (0-50) 08 (0-30) 10 (0-40) 11 (0-50) 12 (0- 10593451 12  0  40 05373851821 MM1 07 (0-50) 08 (0-30) 10 (0-40) 11 (0-50) 12 (0- 10593451 11  0  50 05373852011 MM1 07 (0-50) 08 (0-30) 10 (0-40) 11 (0-50) 12 (0- 10593451 10  0  40 05373850121 MM1 07 (0-50) 08 (0-30) 10 (0-40) 11 (0-50) 12 (0- 10593451 08  0  30 05373851451 MM1 07 (0-50) 08 (0-30) 10 (0-40) 11 (0-50) 12 (0- 10593451 07  0  50 05373851631 MM1 07 (0-50) 08 (0-30) 10 (0-40) 11 (0-50) 12 (0- 10593451 22  0  40 05373851411 MM1 07 (0-50) 08 (0-30) 10 (0-40) 11 (0-50) 12 (0- 10593451 27  0  50 05373619041 MM1 07 (0-50) 08 (0-30) 10 (0-40) 11 (0-50) 12 (0- 10593451 28  0  50 05373851901 MM1 07 (0-50) 08 (0-30) 10 (0-40) 11 (0-50) 12 (0- 10593452 02  0  40 05373851501 MM2 01 (0-50) 02 (0-40) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0- 10593452 06  0  40 05373618851 MM2 01 (0-50) 02 (0-40) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0- 10593452 09  0  50 05373851791 MM2 01 (0-50) 02 (0-40) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0- 10593452 03  0  50 05373851741 MM2 01 (0-50) 02 (0-40) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0- 10593452 01  0  50 05373595151 MM2 01 (0-50) 02 (0-40) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0- 10593452 04  0  50 05373595271 MM2 01 (0-50) 02 (0-40) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0- 10593452 05  0  50 05373595081 MM2 01 (0-50) 02 (0-40) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0- 10593453 19  10  60 05373851521 MM3 13 (0-50) 14 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (10 10593453 26  0  50 05373851771 MM3 13 (0-50) 14 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (10 10593453 25  0  50 05373595021 MM3 13 (0-50) 14 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (10 10593453 24  0  50 05373595181 MM3 13 (0-50) 14 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (10 10593453 21  0  50 05373595161 MM3 13 (0-50) 14 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (10 10593453 20  0  50 05373595131 MM3 13 (0-50) 14 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (10 10593453 18  0  50 05373595231 MM3 13 (0-50) 14 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (10 10593453 17  0  50 05373595141 MM3 13 (0-50) 14 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (10 10593453 13  0  50 05373595211 MM3 13 (0-50) 14 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (10 10593453 14  0  50 05373595171 MM3 13 (0-50) 14 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (10 10593454 10  40  70 05373851752 MM4 02 (80-130) 06 (50-100) 07 (50-100) 08 (60-110 10593454 08  60  110 05373851683 MM4 02 (80-130) 06 (50-100) 07 (50-100) 08 (60-110 10593454 07  50  100 05373851362 MM4 02 (80-130) 06 (50-100) 07 (50-100) 08 (60-110 10593454 02  80  130 05373851293 MM4 02 (80-130) 06 (50-100) 07 (50-100) 08 (60-110 10593454 06  50  100 05373619002 MM4 02 (80-130) 06 (50-100) 07 (50-100) 08 (60-110 10593455 15  50  100 05373851402 MM5 11 (70-130) 12 (50-100) 15 (50-100) 19 (130-17 10593455 12  50  100 05373851922 MM5 11 (70-130) 12 (50-100) 15 (50-100) 19 (130-17 10593455 11  70  130 05373851913 MM5 11 (70-130) 12 (50-100) 15 (50-100) 19 (130-17 10593455 22  40  80 05373851352 MM5 11 (70-130) 12 (50-100) 15 (50-100) 19 (130-17 10593455 27  50  80 05373852042 MM5 11 (70-130) 12 (50-100) 15 (50-100) 19 (130-17 10593455 28  50  100 05373851512 MM5 11 (70-130) 12 (50-100) 15 (50-100) 19 (130-17Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019032318/1 Pagina 2/2Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch. 10593455 19  130  170 05373618874 MM5 11 (70-130) 12 (50-100) 15 (50-100) 19 (130-17

Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019032318/1 Pagina 1/1Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019032318/1 Pagina 1/1.Analyse Methode referentieTechniekMethode Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies) Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb) Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn) Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40) Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7) Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM) Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Ronald KokFabriekstraat 19c7005 AP  DOETINCHEMDatum: 12-Apr-2019EconsultancyAnalysecertificaatHierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.Uw project/verslagnummerUw projectnaamUw ordernummerMonster(s) ontvangen 08-Apr-2019Schuytgraaf Arnhem, veld 239093.0012019051166/1Certificaatnummer/VersieDit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.Bewaren tot:Datum: Naam: Handtekening:Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.Eurofins Analytico B.V.Met vriendelijke groet, Technical ManagerIng. A. VeldhuizenEurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Schuytgraaf Arnhem, veld 23 1 2 3 4Bouwman 1/29093.001Analysecertificaat 12-Apr-2019/16:24Uw project/verslagnummerUw projectnaamUw ordernummerMonsternemer StartdatumRapportagedatumBijlagePaginaAnalyse Eenheid A,B,C08-Apr-2019Monstermatrix Water (AS3000) 2019051166/1Certificaatnummer/VersieMetalenS 60µg/L 77 62 62Barium (Ba)S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0Kobalt (Co)S 2.1µg/L 2.8 5.8 <2.0Koper (Cu)S <0.050µg/L <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)S <3.0µg/L <3.0 6.4 <3.0Nikkel (Ni)S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0Lood (Pb)S <10µg/L <10 <10 <10Zink (Zn)Vluchtige Aromatische KoolwaterstoffenS <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20BenzeenS <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20TolueenS <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20EthylbenzeenS 0.17µg/L 0.16 0.16 0.16o-XyleenS 0.40µg/L 0.38 0.30 0.35m,p-XyleenS 0.57µg/L 0.54 0.46 0.51Xylenen (som) factor 0,7 <0.90µg/L <0.90 <0.90 <0.90BTEX (som)S <0.020µg/L <0.020 <0.020 <0.020NaftaleenS <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20StyreenVluchtige organische halogeenkoolwaterstoffenS <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20DichloormethaanS <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20TrichloormethaanS <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10TetrachloormethaanS <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20TrichlooretheenS <0.10µg/L <0.10 0.59 <0.10TetrachlooretheenS <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.201,1-DichloorethaanS <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.201,2-DichloorethaanS <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.101,1,1-TrichloorethaanS <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.101,1,2-TrichloorethaanS <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen1234 02-1-1 02 (180-280)08-1-1 08 (150-250)15-1-1 15 (140-240)22-1-1 22 (150-250) 10656391106563901065638910656388Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
Monsteromschrijving Monster nr.Q: door RvA geaccrediteerde verrichtingA: AP04 erkende verrichtingNr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.S: AS SIKB erkende verrichting Datum monsternameV: VLAREL erkende verrichting 08-Apr-201908-Apr-201908-Apr-201908-Apr-2019M: MCERTS erkend



Schuytgraaf Arnhem, veld 23 1 2 3 4Bouwman 2/29093.001Analysecertificaat 12-Apr-2019/16:24Uw project/verslagnummerUw projectnaamUw ordernummerMonsternemer StartdatumRapportagedatumBijlagePaginaAnalyse Eenheid A,B,C08-Apr-2019Monstermatrix Water (AS3000) 2019051166/1Certificaatnummer/VersieS <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen <1.6µg/L <1.6 <1.6 <1.6CKW (som)S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20TribroommethaanS <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10VinylchlorideS <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.101,1-DichlooretheenS 1)1)1)1)0.14µg/L 0.14 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.201,1-DichloorpropaanS <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.201,2-DichloorpropaanS <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.201,3-DichloorpropaanS 0.42µg/L 0.42 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7Minerale olie <10µg/L <10 <10 <10Minerale olie (C10-C12) <10µg/L <10 <10 <10Minerale olie (C12-C16) <10µg/L <10 <10 <10Minerale olie (C16-C21) <15µg/L <15 <15 <15Minerale olie (C21-C30) <10µg/L <10 <10 <10Minerale olie (C30-C35) <10µg/L <10 <10 <10Minerale olie (C35-C40)S <50µg/L <50 <50 <50Minerale olie totaal (C10-C40)1234 02-1-1 02 (180-280)08-1-1 08 (150-250)15-1-1 15 (140-240)22-1-1 22 (150-250) 10656391106563901065638910656388Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
Monsteromschrijving Monster nr.AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichtingA: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.S: AS SIKB erkende verrichting Datum monsternameV: VLAREL erkende verrichting 08-Apr-201908-Apr-201908-Apr-201908-Apr-2019M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019051166/1 Pagina 1/1Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch. 10656388 02  180  280 06803910961 02-1-1 02 (180-280) 10656388 02  180  280 06803911162 02-1-1 02 (180-280) 10656388 02  180  280 08008440043 02-1-1 02 (180-280) 10656389 08  150  250 06803911281 08-1-1 08 (150-250) 10656389 08  150  250 06803911092 08-1-1 08 (150-250) 10656389 08  150  250 08008439303 08-1-1 08 (150-250) 10656390 15  140  240 08008439891 15-1-1 15 (140-240) 10656390 15  140  240 06803911293 15-1-1 15 (140-240) 10656390 0680390109 15-1-1 15 (140-240) 10656391 22  150  250 06803911151 22-1-1 22 (150-250) 10656391 22  150  250 06803911232 22-1-1 22 (150-250) 10656391 22  150  250 08008440783 22-1-1 22 (150-250)
Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019051166/1 Pagina 1/1Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019051166/1 Pagina 1/1.Analyse Methode referentieTechniekMethode Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11) Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN) Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000 Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform) Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000 Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000 Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba) Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd) Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co) Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu) Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg) Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo) Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni) Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb) Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn) Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Ronald KokFabriekstraat 19c7005 AP  DOETINCHEMDatum: 30-Apr-2019EconsultancyAnalysecertificaatHierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.Uw project/verslagnummerUw projectnaamUw ordernummerMonster(s) ontvangen 25-Apr-2019Schuytgraaf Arnhem, veld 239093.0012019060561/1Certificaatnummer/VersieDit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.Bewaren tot:Datum: Naam: Handtekening:Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.Eurofins Analytico B.V.Met vriendelijke groet, Technical ManagerIng. A. VeldhuizenEurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Schuytgraaf Arnhem, veld 23 1 2 3Bouwman 1/19093.001Analysecertificaat 29-Apr-2019/18:48Uw project/verslagnummerUw projectnaamUw ordernummerMonsternemer StartdatumRapportagedatumBijlagePaginaAnalyse Eenheid A,B,C25-Apr-2019Monstermatrix Water (AS3000) 2019060561/1Certificaatnummer/VersieVluchtige Aromatische KoolwaterstoffenS <0.20µg/L <0.20 <0.20m,p-XyleenS <0.10µg/L <0.10 <0.10o-XyleenS <0.30µg/L <0.30 <0.30Xylenen (som)Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffenS µg/L <0.20DichloormethaanS µg/L <0.20TrichloormethaanS µg/L <0.10TetrachloormethaanS µg/L <0.20TrichlooretheenS µg/L <0.10TetrachlooretheenS µg/L <0.201,1-DichloorethaanS µg/L <0.201,2-DichloorethaanS µg/L <0.101,1,1-TrichloorethaanS µg/L <0.101,1,2-TrichloorethaanS µg/L <0.10cis 1,2-DichlooretheenS µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <1.6CKW (som)S µg/L <0.10VinylchlorideS 1)µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7123 02-1-2 02 (180-280)08-1-2 08 (150-250)15-1-2 15 (140-240) 106885371068853610688535Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
Monsteromschrijving Monster nr.AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichtingA: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.S: AS SIKB erkende verrichting Datum monsternameV: VLAREL erkende verrichting 24-Apr-201924-Apr-201924-Apr-2019M: MCERTS erkend CP



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019060561/1 Pagina 1/1Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch. 10688535 02  180  280 06803910711 02-1-2 02 (180-280) 10688536 08  150  250 06803910821 08-1-2 08 (150-250) 10688537 15  140  240 06803910881 15-1-2 15 (140-240)

Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019060561/1 Pagina 1/1Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019060561/1 Pagina 1/1.Analyse Methode referentieTechniekMethode Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11) Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaat: m,p-Xyleen            HS Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaat: o-Xyleen Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaat : Xylenen Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



T.a.v. Ronald KokFabriekstraat 19c7005 AP  DOETINCHEMDatum: 08-Apr-2019EconsultancyAnalysecertificaatHierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.Uw project/verslagnummerUw projectnaamUw ordernummerMonster(s) ontvangen 02-Apr-2019Schuytgraaf Arnhem, veld 239093.0012019047622/1Certificaatnummer/VersieDit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.Bewaren tot:Datum: Naam: Handtekening:Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.Eurofins Analytico B.V.Met vriendelijke groet, Technical ManagerIng. A. VeldhuizenEurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Schuytgraaf Arnhem, veld 23 1Arjan Geven 1/29093.001Analysecertificaat 08-Apr-2019/22:25Uw project/verslagnummerUw projectnaamUw ordernummerMonsternemer StartdatumRapportagedatumBijlagePaginaAnalyse Eenheid A,B,C02-Apr-2019Monstermatrix Waterbodem (AS3000) 2019047622/1Certificaatnummer/VersieBodemkundige analysesS 49.8% (m/m)Droge stofS 5.6% (m/m) dsOrganische stofQ 92.8% (m/m) dsGloeirestS 21.8% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µmMetalenS 220mg/kg dsBarium (Ba)S 0.30mg/kg dsCadmium (Cd)S 14mg/kg dsKobalt (Co)S 23mg/kg dsKoper (Cu)S 0.060mg/kg dsKwik (Hg)S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)S 48mg/kg dsNikkel (Ni)S 26mg/kg dsLood (Pb)S 94mg/kg dsZink (Zn)Minerale olie <3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12) <5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16) 14mg/kg dsMinerale olie (C16-C21) 27mg/kg dsMinerale olie (C21-C30) 29mg/kg dsMinerale olie (C30-C35) 12mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)S 85mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40) Zie bijl.Chromatogram olie (GC)Polychloorbifenylen, PCBS <0.0010mg/kg dsPCB 28S <0.0010mg/kg dsPCB 52S <0.0010mg/kg dsPCB 101S <0.0010mg/kg dsPCB 118S <0.0010mg/kg dsPCB 1381 SL-M1 SL02 (110-140) 10645097Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
Monsteromschrijving Monster nr.Q: door RvA geaccrediteerde verrichtingA: AP04 erkende verrichtingNr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.S: AS SIKB erkende verrichting Datum monsternameV: VLAREL erkende verrichting 02-Apr-2019M: MCERTS erkend



Schuytgraaf Arnhem, veld 23 1Arjan Geven 2/29093.001Analysecertificaat 08-Apr-2019/22:25Uw project/verslagnummerUw projectnaamUw ordernummerMonsternemer StartdatumRapportagedatumBijlagePaginaAnalyse Eenheid A,B,C02-Apr-2019Monstermatrix Waterbodem (AS3000) 2019047622/1Certificaatnummer/VersieS <0.0010mg/kg dsPCB 153S <0.0010mg/kg dsPCB 180S 1)0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAKS <0.050mg/kg dsNaftaleenS <0.050mg/kg dsFenanthreenS <0.050mg/kg dsAnthraceenS <0.050mg/kg dsFluorantheenS <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceenS <0.050mg/kg dsChryseenS <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheenS <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreenS <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleenS <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreenS 1)0.35mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)
1 SL-M1 SL02 (110-140) 10645097Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichtingA: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.Nr.
RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.S: AS SIKB erkende verrichting Datum monsternameV: VLAREL erkende verrichting 02-Apr-2019M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019047622/1 Pagina 1/1Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch. 10645097 SL02  110  140 05373832931 SL-M1 SL02 (110-140)

Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019047622/1 Pagina 1/1Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019047622/1 Pagina 1/1.Analyse Methode referentieTechniekMethode Cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof Cf. 3210-2a/b en cf. NEN 5754/EN 12879GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies) Cf. pb 3210-3 en cf. NEN 5753SedimentatieW0173Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)  sedimentatie Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba) Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd) Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co) Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu) Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg) Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo) Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni) Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb) Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn) Cf. pb 3210-6 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40) Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC) Cf. pb. 3210-7 & gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7) gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04 Cf. pb. 3210-5 & gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10645097
Certificate no.: 2019047622
Sample description.: SL-M1 SL02 (110-140)
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T.a.v. Ronald KokFabriekstraat 19c7005 AP  DOETINCHEMDatum: 16-Apr-2019EconsultancyAnalysecertificaatHierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.Uw project/verslagnummerUw projectnaamUw ordernummerMonster(s) ontvangen 03-Apr-2019Schuytgraaf Arnhem, veld 239093.0012019047918/1Certificaatnummer/VersieDit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.Bewaren tot:Datum: Naam: Handtekening:Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.Eurofins Analytico B.V.Met vriendelijke groet, Technical ManagerIng. A. VeldhuizenEurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Schuytgraaf Arnhem, veld 23 1Arjan Geven 1/29093.001Analysecertificaat 16-Apr-2019/16:36Uw project/verslagnummerUw projectnaamUw ordernummerMonsternemer StartdatumRapportagedatumBijlagePaginaAnalyse Eenheid A,B,C08-Apr-2019Monstermatrix Waterbodem (AS3000) 2019047918/1Certificaatnummer/VersieBodemkundige analysesS 53.4% (m/m)Droge stofS 4.0% (m/m) dsOrganische stofQ 94.6% (m/m) dsGloeirestS 19.5% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µmMetalenS 150mg/kg dsBarium (Ba)S 0.22mg/kg dsCadmium (Cd)S 10.0mg/kg dsKobalt (Co)S 17mg/kg dsKoper (Cu)S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)S 35mg/kg dsNikkel (Ni)S 18mg/kg dsLood (Pb)S 67mg/kg dsZink (Zn)Minerale olie 7.7mg/kg dsMinerale olie (C10-C12) <5.0mg/kg dsMinerale olie (C12-C16) 11mg/kg dsMinerale olie (C16-C21) 20mg/kg dsMinerale olie (C21-C30) 21mg/kg dsMinerale olie (C30-C35) 9.2mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)S 69mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40) Zie bijl.Chromatogram olie (GC)Polychloorbifenylen, PCBS <0.0010mg/kg dsPCB 28S <0.0010mg/kg dsPCB 52S <0.0010mg/kg dsPCB 101S <0.0010mg/kg dsPCB 118S <0.0010mg/kg dsPCB 1381 SL-MM2 SL01 (135-165) SL03 (95-140) SL04 (90-140) SL05 (125-135) 10646006Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
Monsteromschrijving Monster nr.Q: door RvA geaccrediteerde verrichtingA: AP04 erkende verrichtingNr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.S: AS SIKB erkende verrichting Datum monsternameV: VLAREL erkende verrichting 02-Apr-2019M: MCERTS erkend



Schuytgraaf Arnhem, veld 23 1Arjan Geven 2/29093.001Analysecertificaat 16-Apr-2019/16:36Uw project/verslagnummerUw projectnaamUw ordernummerMonsternemer StartdatumRapportagedatumBijlagePaginaAnalyse Eenheid A,B,C08-Apr-2019Monstermatrix Waterbodem (AS3000) 2019047918/1Certificaatnummer/VersieS <0.0010mg/kg dsPCB 153S <0.0010mg/kg dsPCB 180S 1)0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAKS <0.050mg/kg dsNaftaleenS <0.050mg/kg dsFenanthreenS <0.050mg/kg dsAnthraceenS <0.050mg/kg dsFluorantheenS <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceenS <0.050mg/kg dsChryseenS <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheenS <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreenS <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleenS <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreenS 1)0.35mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)
1 SL-MM2 SL01 (135-165) SL03 (95-140) SL04 (90-140) SL05 (125-135) 10646006Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichtingA: AP04 erkende verrichting Pr.coörd.Nr.
RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV). TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.S: AS SIKB erkende verrichting Datum monsternameV: VLAREL erkende verrichting 02-Apr-2019M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019047918/1 Pagina 1/1Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch. 10646006 SL03  95  140 05373832881 SL-MM2 SL01 (135-165) SL03 (95-140) SL04 (90-140) 10646006 SL04  90  140 05373834971 SL-MM2 SL01 (135-165) SL03 (95-140) SL04 (90-140) 10646006 SL05  125  135 05373832901 SL-MM2 SL01 (135-165) SL03 (95-140) SL04 (90-140) 10646006 0537383494 SL-MM2 SL01 (135-165) SL03 (95-140) SL04 (90-140)

Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019047918/1 Pagina 1/1Opmerking 1)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019047918/1 Pagina 1/1.Analyse Methode referentieTechniekMethode Cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge stof Cf. 3210-2a/b en cf. NEN 5754/EN 12879GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies) Cf. pb 3210-3 en cf. NEN 5753SedimentatieW0173Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)  sedimentatie Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba) Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd) Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co) Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu) Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg) Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo) Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni) Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb) Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn) Cf. pb 3210-6 en cf. NEN 6978GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40) Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC) Cf. pb. 3210-7 & gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7) gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04 Cf. pb. 3210-5 & gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜVen erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).Eurofins Analytico B.V.Gildeweg 42-463771 NB  BarneveldP.O. Box 4593770 AL  Barneveld NL Tel. +31 (0)34 242 63 00Fax +31 (0)34 242 63 99E-mail info-env@eurofins.nlSite www.eurofins.nl BNP Paribas S.A. 227 9245 25IBAN: NL71BNPA0227924525 BIC: BNPANL2AKvK/CoC No.  09088623BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10646006
Certificate no.: 2019047918
Sample description.: SL-MM2 SL01 (135-165) SL03 (95-140) SL04 (90-140)
 V

Minutes

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

p
A

0

5000

10000

p
A

0

5000

10000

C
1

0

C
1

0
-C

1
2

C
1

2
-C

1
6

C
1

6
-C

2
1

C
2

1
-3

0

C
3

0
-C

3
5

C
3

5
-C

4
0

C
4

0

Minutes

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

p
A

0

500

1000

p
A

0

500

1000

C
1

0 C
1

0
-C

1
2

C
1

2
-C

1
6

C
1

6
-C

2
1

C
2

1
-3

0

C
3

0
-C

3
5

C
3

5
-C

4
0

C
4

0

Minutes

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8

p
A

0

100

200
p

A

0

100

200

C
1

0

C
1

0
-C

1
2

C
1

2
-C

1
6

C
1

6
-C

2
1

C
2

1
-3

0

C
3

0
-C

3
5

C
3

5
-C

4
0

C
4

0



Bijlage 4b Toetsingstabellen grond- en grondwater 
  (Circulaire bodemsanering) 



9093.001Schuytgraaf Arnhem, veld 2306-03-2019A.G.C. Rondeel201903231807-03-201913-03-2019Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I4,938,1Uitgevoerd% (m/m) 72,8 72,8% (m/m) ds 4,9 4,9% (m/m) ds 92,4% (m/m) ds 38,1 38,1mg/kg ds 240 168,7 20 190 555 920mg/kg ds 0,44 0,4488 - 0,2 0,6 6,8 13mg/kg ds 15 10,66 - 3 15 103 190mg/kg ds 21 18,53 - 5 40 115 190mg/kg ds 0,083 0,0741 - 0,05 0,15 18,1 36mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190mg/kg ds 42 30,56 - 4 35 67,5 100mg/kg ds 31 28,33 - 10 50 290 530mg/kg ds 98 79,93 - 20 140 430 720mg/kg ds <3,0 4,286mg/kg ds <5,0 7,143mg/kg ds <5,0 7,143mg/kg ds <11 15,71mg/kg ds 6,8 13,88mg/kg ds <6,0 8,571mg/kg ds <35 50 - 35 190 2600 5000mg/kg ds <0,0010 0,0014mg/kg ds <0,0010 0,0014mg/kg ds <0,0010 0,0014mg/kg ds <0,0010 0,0014mg/kg ds <0,0010 0,0014mg/kg ds <0,0010 0,0014mg/kg ds <0,0010 0,0014mg/kg ds 0,0049 0,01 - 0,007 0,02 0,51 1mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40Nr. Analytico-nr Monster1 10593451 Voldoet aan Achtergrondwaardekleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaardegroter dan Achtergrondwaardegroter dan Tussenwaardegroter dan InterventiewaardeGestandaardiseerd gehalteVereiste RapportagegrensAchtergrondwaardeTussenwaardeInterventiewaardeDeze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa***GSSDRGAWTI MM1 07 (0-50) 08 (0-30) 10 (0-40) 11 (0-50) 12 (0-40) 15 (0-40) 22 (0-40) 27 (0-50) 28 (0-50)Eindoordeel: Gebruikte afkortingen-***Benzo(k)fluorantheenBenzo(a)pyreenBenzo(ghi)peryleenIndeno(123-cd)pyreenPAK VROM (10) (factor 0,7)LegendaNaftaleenFenanthreenAnthraceenFluorantheenBenzo(a)anthraceenChryseenPCB 118PCB 138PCB 153PCB 180PCB (som 7) (factor 0,7)Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAKMinerale olie (C35-C40)Minerale olie totaal (C10-C40)Polychloorbifenylen, PCBPCB 28PCB 52PCB 101Minerale olieMinerale olie (C10-C12)Minerale olie (C12-C16)Minerale olie (C16-C21)Minerale olie (C21-C30)Minerale olie (C30-C35)Koper (Cu)Kwik (Hg)Molybdeen (Mo)Nikkel (Ni)Lood (Pb)Zink (Zn)GloeirestKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)MetalenBarium (Ba)Cadmium (Cd)Kobalt (Co)Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)VoorbehandelingCryogeen malen AS3000Bodemkundige analysesDroge stofOrganische stofCertificaatnummerStartdatumRapportagedatumAnalyseBodemtype correctieOrganische stofBoToVa T12 Toetsing Wbb grondProjectnummerProjectnaamDatum monsternameMonsternemer



9093.001Schuytgraaf Arnhem, veld 2306-03-2019A.G.C. Rondeel201903231807-03-201913-03-2019Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I7,325,1Uitgevoerd% (m/m) 72,5 72,5% (m/m) ds 7,3 7,3% (m/m) ds 91% (m/m) ds 25,1 25,1mg/kg ds 230 229,3 20 190 555 920mg/kg ds 0,59 0,6353 * 0,2 0,6 6,8 13mg/kg ds 16 15,95 * 3 15 103 190mg/kg ds 27 28,22 - 5 40 115 190mg/kg ds 0,11 0,1116 - 0,05 0,15 18,1 36mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190mg/kg ds 39 38,89 * 4 35 67,5 100mg/kg ds 39 40,23 - 10 50 290 530mg/kg ds 110 113 - 20 140 430 720mg/kg ds <3,0 2,877mg/kg ds 5,2 7,123mg/kg ds 5 6,849mg/kg ds <11 10,55mg/kg ds 6,9 9,452mg/kg ds <6,0 5,753mg/kg ds <35 33,56 - 35 190 2600 5000mg/kg ds <0,0010 0,0009mg/kg ds <0,0010 0,0009mg/kg ds <0,0010 0,0009mg/kg ds <0,0010 0,0009mg/kg ds <0,0010 0,0009mg/kg ds <0,0010 0,0009mg/kg ds <0,0010 0,0009mg/kg ds 0,0049 0,0067 - 0,007 0,02 0,51 1mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds 0,05 0,05mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds 0,37 0,365 - 0,35 1,5 20,8 40Nr. Analytico-nr Monster2 10593452 Overschrijding Achtergrondwaardekleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaardegroter dan Achtergrondwaardegroter dan Tussenwaardegroter dan InterventiewaardeGestandaardiseerd gehalteVereiste RapportagegrensAchtergrondwaardeTussenwaardeInterventiewaardeDeze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa***GSSDRGAWTI MM2 01 (0-50) 02 (0-40) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-40) 09 (0-50)Eindoordeel: Gebruikte afkortingen-***Benzo(k)fluorantheenBenzo(a)pyreenBenzo(ghi)peryleenIndeno(123-cd)pyreenPAK VROM (10) (factor 0,7)LegendaNaftaleenFenanthreenAnthraceenFluorantheenBenzo(a)anthraceenChryseenPCB 118PCB 138PCB 153PCB 180PCB (som 7) (factor 0,7)Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAKMinerale olie (C35-C40)Minerale olie totaal (C10-C40)Polychloorbifenylen, PCBPCB 28PCB 52PCB 101Minerale olieMinerale olie (C10-C12)Minerale olie (C12-C16)Minerale olie (C16-C21)Minerale olie (C21-C30)Minerale olie (C30-C35)Koper (Cu)Kwik (Hg)Molybdeen (Mo)Nikkel (Ni)Lood (Pb)Zink (Zn)GloeirestKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)MetalenBarium (Ba)Cadmium (Cd)Kobalt (Co)Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)VoorbehandelingCryogeen malen AS3000Bodemkundige analysesDroge stofOrganische stofCertificaatnummerStartdatumRapportagedatumAnalyseBodemtype correctieOrganische stofBoToVa T12 Toetsing Wbb grondProjectnummerProjectnaamDatum monsternameMonsternemer



9093.001Schuytgraaf Arnhem, veld 2306-03-2019A.G.C. Rondeel201903231807-03-201913-03-2019Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I4,639,8Uitgevoerd% (m/m) 74,7 74,7% (m/m) ds 4,6 4,6% (m/m) ds 92,6% (m/m) ds 39,8 39,8mg/kg ds 240 162,4 20 190 555 920mg/kg ds 0,44 0,4456 - 0,2 0,6 6,8 13mg/kg ds 17 11,64 - 3 15 103 190mg/kg ds 25 21,61 - 5 40 115 190mg/kg ds 0,075 0,066 - 0,05 0,15 18,1 36mg/kg ds 1,6 1,6 * 1,5 1,5 95,8 190mg/kg ds 44 30,92 - 4 35 67,5 100mg/kg ds 34 30,61 - 10 50 290 530mg/kg ds 110 87,35 - 20 140 430 720mg/kg ds <3,0 4,565mg/kg ds <5,0 7,609mg/kg ds <5,0 7,609mg/kg ds <11 16,74mg/kg ds 6,6 14,35mg/kg ds <6,0 9,13mg/kg ds <35 53,26 - 35 190 2600 5000mg/kg ds <0,0010 0,0015mg/kg ds <0,0010 0,0015mg/kg ds <0,0010 0,0015mg/kg ds <0,0010 0,0015mg/kg ds <0,0010 0,0015mg/kg ds <0,0010 0,0015mg/kg ds <0,0010 0,0015mg/kg ds 0,0049 0,0106 - 0,007 0,02 0,51 1mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40Nr. Analytico-nr Monster3 10593453 Voldoet aan Achtergrondwaardekleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaardegroter dan Achtergrondwaardegroter dan Tussenwaardegroter dan InterventiewaardeGestandaardiseerd gehalteVereiste RapportagegrensAchtergrondwaardeTussenwaardeInterventiewaardeDeze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa***GSSDRGAWTI MM3 13 (0-50) 14 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (10-60) 20 (0-50) 21 (0-50) 24 (0-50) 25 (0-50) 26 (0Eindoordeel: Gebruikte afkortingen-***Benzo(k)fluorantheenBenzo(a)pyreenBenzo(ghi)peryleenIndeno(123-cd)pyreenPAK VROM (10) (factor 0,7)LegendaNaftaleenFenanthreenAnthraceenFluorantheenBenzo(a)anthraceenChryseenPCB 118PCB 138PCB 153PCB 180PCB (som 7) (factor 0,7)Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAKMinerale olie (C35-C40)Minerale olie totaal (C10-C40)Polychloorbifenylen, PCBPCB 28PCB 52PCB 101Minerale olieMinerale olie (C10-C12)Minerale olie (C12-C16)Minerale olie (C16-C21)Minerale olie (C21-C30)Minerale olie (C30-C35)Koper (Cu)Kwik (Hg)Molybdeen (Mo)Nikkel (Ni)Lood (Pb)Zink (Zn)GloeirestKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)MetalenBarium (Ba)Cadmium (Cd)Kobalt (Co)Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)VoorbehandelingCryogeen malen AS3000Bodemkundige analysesDroge stofOrganische stofCertificaatnummerStartdatumRapportagedatumAnalyseBodemtype correctieOrganische stofBoToVa T12 Toetsing Wbb grondProjectnummerProjectnaamDatum monsternameMonsternemer



9093.001Schuytgraaf Arnhem, veld 2306-03-2019A.G.C. Rondeel201903231807-03-201913-03-2019Eenheid 4 GSSD Oordeel RG AW T I2,933,8Uitgevoerd% (m/m) 75,4 75,4% (m/m) ds 2,9 2,9% (m/m) ds 94,7% (m/m) ds 33,8 33,8mg/kg ds 230 179,1 20 190 555 920mg/kg ds 0,4 0,4502 - 0,2 0,6 6,8 13mg/kg ds 13 10,21 - 3 15 103 190mg/kg ds 19 18,48 - 5 40 115 190mg/kg ds 0,079 0,0745 - 0,05 0,15 18,1 36mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190mg/kg ds 39 31,16 - 4 35 67,5 100mg/kg ds 27 26,47 - 10 50 290 530mg/kg ds 87 78,2 - 20 140 430 720mg/kg ds <3,0 7,241mg/kg ds <5,0 12,07mg/kg ds <5,0 12,07mg/kg ds <11 26,55mg/kg ds <5,0 12,07mg/kg ds <6,0 14,48mg/kg ds <35 84,48 - 35 190 2600 5000mg/kg ds <0,0010 0,0024mg/kg ds <0,0010 0,0024mg/kg ds <0,0010 0,0024mg/kg ds <0,0010 0,0024mg/kg ds <0,0010 0,0024mg/kg ds <0,0010 0,0024mg/kg ds <0,0010 0,0024mg/kg ds 0,0049 0,0169 - 0,007 0,02 0,51 1mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40Nr. Analytico-nr Monster4 10593454 Voldoet aan Achtergrondwaardekleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaardegroter dan Achtergrondwaardegroter dan Tussenwaardegroter dan InterventiewaardeGestandaardiseerd gehalteVereiste RapportagegrensAchtergrondwaardeTussenwaardeInterventiewaardeDeze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa***GSSDRGAWTI MM4 02 (80-130) 06 (50-100) 07 (50-100) 08 (60-110) 10 (40-70)Eindoordeel: Gebruikte afkortingen-***Benzo(k)fluorantheenBenzo(a)pyreenBenzo(ghi)peryleenIndeno(123-cd)pyreenPAK VROM (10) (factor 0,7)LegendaNaftaleenFenanthreenAnthraceenFluorantheenBenzo(a)anthraceenChryseenPCB 118PCB 138PCB 153PCB 180PCB (som 7) (factor 0,7)Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAKMinerale olie (C35-C40)Minerale olie totaal (C10-C40)Polychloorbifenylen, PCBPCB 28PCB 52PCB 101Minerale olieMinerale olie (C10-C12)Minerale olie (C12-C16)Minerale olie (C16-C21)Minerale olie (C21-C30)Minerale olie (C30-C35)Koper (Cu)Kwik (Hg)Molybdeen (Mo)Nikkel (Ni)Lood (Pb)Zink (Zn)GloeirestKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)MetalenBarium (Ba)Cadmium (Cd)Kobalt (Co)Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)VoorbehandelingCryogeen malen AS3000Bodemkundige analysesDroge stofOrganische stofCertificaatnummerStartdatumRapportagedatumAnalyseBodemtype correctieOrganische stofBoToVa T12 Toetsing Wbb grondProjectnummerProjectnaamDatum monsternameMonsternemer



9093.001Schuytgraaf Arnhem, veld 2306-03-2019A.G.C. Rondeel201903231807-03-201913-03-2019Eenheid 5 GSSD Oordeel RG AW T I234,6Uitgevoerd% (m/m) 75,7 75,7% (m/m) ds 2 2% (m/m) ds 95,5% (m/m) ds 34,6 34,6mg/kg ds 190 145,1 20 190 555 920mg/kg ds 0,22 0,2524 - 0,2 0,6 6,8 13mg/kg ds 13 10,01 - 3 15 103 190mg/kg ds 16 15,58 - 5 40 115 190mg/kg ds <0,050 0,0329 - 0,05 0,15 18,1 36mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190mg/kg ds 39 30,61 - 4 35 67,5 100mg/kg ds 20 19,63 - 10 50 290 530mg/kg ds 70 62,5 - 20 140 430 720mg/kg ds <3,0 10,5mg/kg ds <5,0 17,5mg/kg ds <5,0 17,5mg/kg ds <11 38,5mg/kg ds <5,0 17,5mg/kg ds <6,0 21mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40Nr. Analytico-nr Monster5 10593455 Voldoet aan Achtergrondwaardekleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaardegroter dan Achtergrondwaardegroter dan Tussenwaardegroter dan InterventiewaardeGestandaardiseerd gehalteVereiste RapportagegrensAchtergrondwaardeTussenwaardeInterventiewaardeDeze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa***GSSDRGAWTI MM5 11 (70-130) 12 (50-100) 15 (50-100) 19 (130-170) 22 (40-80) 27 (50-80) 28 (50-100)Eindoordeel: Gebruikte afkortingen-***Benzo(k)fluorantheenBenzo(a)pyreenBenzo(ghi)peryleenIndeno(123-cd)pyreenPAK VROM (10) (factor 0,7)LegendaNaftaleenFenanthreenAnthraceenFluorantheenBenzo(a)anthraceenChryseenPCB 118PCB 138PCB 153PCB 180PCB (som 7) (factor 0,7)Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAKMinerale olie (C35-C40)Minerale olie totaal (C10-C40)Polychloorbifenylen, PCBPCB 28PCB 52PCB 101Minerale olieMinerale olie (C10-C12)Minerale olie (C12-C16)Minerale olie (C16-C21)Minerale olie (C21-C30)Minerale olie (C30-C35)Koper (Cu)Kwik (Hg)Molybdeen (Mo)Nikkel (Ni)Lood (Pb)Zink (Zn)GloeirestKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)MetalenBarium (Ba)Cadmium (Cd)Kobalt (Co)Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)VoorbehandelingCryogeen malen AS3000Bodemkundige analysesDroge stofOrganische stofCertificaatnummerStartdatumRapportagedatumAnalyseBodemtype correctieOrganische stofBoToVa T12 Toetsing Wbb grondProjectnummerProjectnaamDatum monsternameMonsternemer



9093.001Schuytgraaf Arnhem, veld 2308-04-2019Bouwman201905116608-04-201912-04-2019Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T Iµg/L 60 60 * 20 50 338 625µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100µg/L 2,1 2,1 - 2 15 45 75µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75µg/L <10 7 - 10 65 433 800µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150µg/L 0,17 0,17µg/L 0,4 0,4µg/L 0,57 0,57 * 0,2 0,2 35,1 70µg/L <0,90µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130µg/L <0,10 0,07µg/L <0,10 0,07µg/L <1,6µg/L <0,20 0,14 630µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20µg/L <0,20 0,14µg/L <0,20 0,14µg/L <0,20 0,14µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80µg/L <10 7µg/L <10 7µg/L <10 7µg/L <15 10,5µg/L <10 7µg/L <10 7µg/L <50 35 - 50 50 325 600Nr. Analytico-nr Monster1 10656388 Overschrijding Streefwaardekleiner dan of gelijk aan Streefwaardegroter dan Streefwaardegroter dan Tussenwaardegroter dan InterventiewaardeGestandaardiseerd gehalteVereiste RapportagegrensStreefwaardeTussenwaardeInterventiewaardeDeze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVaTI******GSSDRGSLegenda 02-1-1 02 (180-280)Eindoordeel: Gebruikte afkortingen-Minerale olie (C16-C21)Minerale olie (C21-C30)Minerale olie (C30-C35)Minerale olie (C35-C40)Minerale olie totaal (C10-C40)1,2-Dichloorpropaan1,3-DichloorpropaanDichloorpropanen som factor 0.7Minerale olieMinerale olie (C10-C12)Minerale olie (C12-C16)CKW (som)TribroommethaanVinylchloride1,1-Dichlooretheen1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,71,1-Dichloorpropaan1,1-Dichloorethaan1,2-Dichloorethaan1,1,1-Trichloorethaan1,1,2-Trichloorethaancis 1,2-Dichlooretheentrans 1,2-DichlooretheenVluchtige organische halogeenkoolwaterstoffenDichloormethaanTrichloormethaanTetrachloormethaanTrichlooretheenTetrachlooretheeno-Xyleenm,p-XyleenXylenen (som) factor 0,7BTEX (som)NaftaleenStyreenLood (Pb)Zink (Zn)Vluchtige Aromatische KoolwaterstoffenBenzeenTolueenEthylbenzeenCadmium (Cd)Kobalt (Co)Koper (Cu)Kwik (Hg)Molybdeen (Mo)Nikkel (Ni)CertificaatnummerStartdatumRapportagedatumAnalyseMetalenBarium (Ba)BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)ProjectnummerProjectnaamDatum monsternameMonsternemer



9093.001Schuytgraaf Arnhem, veld 2308-04-2019Bouwman201905116608-04-201912-04-2019Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T Iµg/L 77 77 * 20 50 338 625µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100µg/L 2,8 2,8 - 2 15 45 75µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75µg/L <10 7 - 10 65 433 800µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150µg/L 0,16 0,16µg/L 0,38 0,38µg/L 0,54 0,54 * 0,2 0,2 35,1 70µg/L <0,90µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130µg/L <0,10 0,07µg/L <0,10 0,07µg/L <1,6µg/L <0,20 0,14 630µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20µg/L <0,20 0,14µg/L <0,20 0,14µg/L <0,20 0,14µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80µg/L <10 7µg/L <10 7µg/L <10 7µg/L <15 10,5µg/L <10 7µg/L <10 7µg/L <50 35 - 50 50 325 600Nr. Analytico-nr Monster2 10656389 Overschrijding Streefwaardekleiner dan of gelijk aan Streefwaardegroter dan Streefwaardegroter dan Tussenwaardegroter dan InterventiewaardeGestandaardiseerd gehalteVereiste RapportagegrensStreefwaardeTussenwaardeInterventiewaardeDeze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVaTI******GSSDRGSLegenda 08-1-1 08 (150-250)Eindoordeel: Gebruikte afkortingen-Minerale olie (C16-C21)Minerale olie (C21-C30)Minerale olie (C30-C35)Minerale olie (C35-C40)Minerale olie totaal (C10-C40)1,2-Dichloorpropaan1,3-DichloorpropaanDichloorpropanen som factor 0.7Minerale olieMinerale olie (C10-C12)Minerale olie (C12-C16)CKW (som)TribroommethaanVinylchloride1,1-Dichlooretheen1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,71,1-Dichloorpropaan1,1-Dichloorethaan1,2-Dichloorethaan1,1,1-Trichloorethaan1,1,2-Trichloorethaancis 1,2-Dichlooretheentrans 1,2-DichlooretheenVluchtige organische halogeenkoolwaterstoffenDichloormethaanTrichloormethaanTetrachloormethaanTrichlooretheenTetrachlooretheeno-Xyleenm,p-XyleenXylenen (som) factor 0,7BTEX (som)NaftaleenStyreenLood (Pb)Zink (Zn)Vluchtige Aromatische KoolwaterstoffenBenzeenTolueenEthylbenzeenCadmium (Cd)Kobalt (Co)Koper (Cu)Kwik (Hg)Molybdeen (Mo)Nikkel (Ni)CertificaatnummerStartdatumRapportagedatumAnalyseMetalenBarium (Ba)BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)ProjectnummerProjectnaamDatum monsternameMonsternemer



9093.001Schuytgraaf Arnhem, veld 2308-04-2019Bouwman201905116608-04-201912-04-2019Eenheid 3 GSSD Oordeel RG S T Iµg/L 62 62 * 20 50 338 625µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100µg/L 5,8 5,8 - 2 15 45 75µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300µg/L 6,4 6,4 - 3 15 45 75µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75µg/L <10 7 - 10 65 433 800µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150µg/L 0,16 0,16µg/L 0,3 0,3µg/L 0,46 0,46 * 0,2 0,2 35,1 70µg/L <0,90µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500µg/L 0,59 0,59 * 0,1 0,01 20 40µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130µg/L <0,10 0,07µg/L <0,10 0,07µg/L <1,6µg/L <0,20 0,14 630µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20µg/L <0,20 0,14µg/L <0,20 0,14µg/L <0,20 0,14µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80µg/L <10 7µg/L <10 7µg/L <10 7µg/L <15 10,5µg/L <10 7µg/L <10 7µg/L <50 35 - 50 50 325 600Nr. Analytico-nr Monster3 10656390 Overschrijding Streefwaardekleiner dan of gelijk aan Streefwaardegroter dan Streefwaardegroter dan Tussenwaardegroter dan InterventiewaardeGestandaardiseerd gehalteVereiste RapportagegrensStreefwaardeTussenwaardeInterventiewaardeDeze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVaTI******GSSDRGSLegenda 15-1-1 15 (140-240)Eindoordeel: Gebruikte afkortingen-Minerale olie (C16-C21)Minerale olie (C21-C30)Minerale olie (C30-C35)Minerale olie (C35-C40)Minerale olie totaal (C10-C40)1,2-Dichloorpropaan1,3-DichloorpropaanDichloorpropanen som factor 0.7Minerale olieMinerale olie (C10-C12)Minerale olie (C12-C16)CKW (som)TribroommethaanVinylchloride1,1-Dichlooretheen1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,71,1-Dichloorpropaan1,1-Dichloorethaan1,2-Dichloorethaan1,1,1-Trichloorethaan1,1,2-Trichloorethaancis 1,2-Dichlooretheentrans 1,2-DichlooretheenVluchtige organische halogeenkoolwaterstoffenDichloormethaanTrichloormethaanTetrachloormethaanTrichlooretheenTetrachlooretheeno-Xyleenm,p-XyleenXylenen (som) factor 0,7BTEX (som)NaftaleenStyreenLood (Pb)Zink (Zn)Vluchtige Aromatische KoolwaterstoffenBenzeenTolueenEthylbenzeenCadmium (Cd)Kobalt (Co)Koper (Cu)Kwik (Hg)Molybdeen (Mo)Nikkel (Ni)CertificaatnummerStartdatumRapportagedatumAnalyseMetalenBarium (Ba)BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)ProjectnummerProjectnaamDatum monsternameMonsternemer



9093.001Schuytgraaf Arnhem, veld 2308-04-2019Bouwman201905116608-04-201912-04-2019Eenheid 4 GSSD Oordeel RG S T Iµg/L 62 62 * 20 50 338 625µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75µg/L <10 7 - 10 65 433 800µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150µg/L 0,16 0,16µg/L 0,35 0,35µg/L 0,51 0,51 * 0,2 0,2 35,1 70µg/L <0,90µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130µg/L <0,10 0,07µg/L <0,10 0,07µg/L <1,6µg/L <0,20 0,14 630µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20µg/L <0,20 0,14µg/L <0,20 0,14µg/L <0,20 0,14µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80µg/L <10 7µg/L <10 7µg/L <10 7µg/L <15 10,5µg/L <10 7µg/L <10 7µg/L <50 35 - 50 50 325 600Nr. Analytico-nr Monster4 10656391 Overschrijding Streefwaardekleiner dan of gelijk aan Streefwaardegroter dan Streefwaardegroter dan Tussenwaardegroter dan InterventiewaardeGestandaardiseerd gehalteVereiste RapportagegrensStreefwaardeTussenwaardeInterventiewaardeDeze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVaTI******GSSDRGSLegenda 22-1-1 22 (150-250)Eindoordeel: Gebruikte afkortingen-Minerale olie (C16-C21)Minerale olie (C21-C30)Minerale olie (C30-C35)Minerale olie (C35-C40)Minerale olie totaal (C10-C40)1,2-Dichloorpropaan1,3-DichloorpropaanDichloorpropanen som factor 0.7Minerale olieMinerale olie (C10-C12)Minerale olie (C12-C16)CKW (som)TribroommethaanVinylchloride1,1-Dichlooretheen1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,71,1-Dichloorpropaan1,1-Dichloorethaan1,2-Dichloorethaan1,1,1-Trichloorethaan1,1,2-Trichloorethaancis 1,2-Dichlooretheentrans 1,2-DichlooretheenVluchtige organische halogeenkoolwaterstoffenDichloormethaanTrichloormethaanTetrachloormethaanTrichlooretheenTetrachlooretheeno-Xyleenm,p-XyleenXylenen (som) factor 0,7BTEX (som)NaftaleenStyreenLood (Pb)Zink (Zn)Vluchtige Aromatische KoolwaterstoffenBenzeenTolueenEthylbenzeenCadmium (Cd)Kobalt (Co)Koper (Cu)Kwik (Hg)Molybdeen (Mo)Nikkel (Ni)CertificaatnummerStartdatumRapportagedatumAnalyseMetalenBarium (Ba)BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)ProjectnummerProjectnaamDatum monsternameMonsternemer



9093.001Schuytgraaf Arnhem, veld 2324-04-2019Bouwman201906056125-04-201929-04-2019Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T Iµg/L <0,20 0,14µg/L <0,10 0,07µg/L <0,30 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70Nr. Analytico-nr Monster1 10688535 Voldoet aan Streefwaardekleiner dan of gelijk aan Streefwaardegroter dan Streefwaardegroter dan Tussenwaardegroter dan InterventiewaardeGestandaardiseerd gehalteVereiste RapportagegrensStreefwaardeTussenwaardeInterventiewaardeDeze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVaGSSDRGSTIEindoordeel: Gebruikte afkortingen-******o-XyleenXylenen (som)Legenda 02-1-2 02 (180-280)CertificaatnummerStartdatumRapportagedatumAnalyseVluchtige Aromatische Koolwaterstoffenm,p-XyleenBoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)ProjectnummerProjectnaamDatum monsternameMonsternemer



9093.001Schuytgraaf Arnhem, veld 2324-04-2019Bouwman201906056125-04-201929-04-2019Eenheid 2 GSSD Oordeel RG S T Iµg/L <0,20 0,14µg/L <0,10 0,07µg/L <0,30 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70Nr. Analytico-nr Monster2 10688536 Voldoet aan Streefwaardekleiner dan of gelijk aan Streefwaardegroter dan Streefwaardegroter dan Tussenwaardegroter dan InterventiewaardeGestandaardiseerd gehalteVereiste RapportagegrensStreefwaardeTussenwaardeInterventiewaardeDeze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVaGSSDRGSTIEindoordeel: Gebruikte afkortingen-******o-XyleenXylenen (som)Legenda 08-1-2 08 (150-250)CertificaatnummerStartdatumRapportagedatumAnalyseVluchtige Aromatische Koolwaterstoffenm,p-XyleenBoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)ProjectnummerProjectnaamDatum monsternameMonsternemer



9093.001Schuytgraaf Arnhem, veld 2324-04-2019Bouwman201906056125-04-201929-04-2019Eenheid 3 GSSD Oordeel RG S T Iµg/L <0,20 0,14µg/L <0,10 0,07µg/L <0,30 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130µg/L <0,10 0,07µg/L <0,10 0,07µg/L <1,6µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20µg/L 0,21 Geen oordeel mogelijkNr. Analytico-nr Monster3 10688537 Voldoet aan Streefwaardekleiner dan of gelijk aan Streefwaardegroter dan Streefwaardegroter dan Tussenwaardegroter dan InterventiewaardeGestandaardiseerd gehalteVereiste RapportagegrensStreefwaardeTussenwaardeInterventiewaardeDeze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVaTI******GSSDRGS
som 16 aromatische oplosmiddelenLegenda 15-1-2 15 (140-240)Eindoordeel: Gebruikte afkortingen-cis 1,2-Dichlooretheentrans 1,2-DichlooretheenCKW (som)Vinylchloride1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7Extra parametersTrichlooretheenTetrachlooretheen1,1-Dichloorethaan1,2-Dichloorethaan1,1,1-Trichloorethaan1,1,2-Trichloorethaano-XyleenXylenen (som)TrichloormethaanTetrachloormethaanCertificaatnummerStartdatumRapportagedatumAnalyseVluchtige Aromatische Koolwaterstoffenm,p-XyleenBoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)ProjectnummerProjectnaamDatum monsternameMonsternemer



Bijlage 4c Toetsingstabellen grond 
  (Besluit bodemkwaliteit, indicatief) 



9093.001Schuytgraaf Arnhem, veld 2306-03-2019A.G.C. Rondeel201903231807-03-201913-03-2019Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW4,938,1Uitgevoerd% (m/m) 72,8 72,8% (m/m) ds 4,9 4,9% (m/m) ds 92,4% (m/m) ds 38,1 38,1mg/kg ds 240 168,7 20 920mg/kg ds 0,44 0,4488 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13mg/kg ds 15 10,66 <=AW 3 15 35 190 190mg/kg ds 21 18,53 <=AW 5 40 54 190 190mg/kg ds 0,083 0,0741 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190mg/kg ds 42 30,56 <=AW 4 35 100 100mg/kg ds 31 28,33 <=AW 10 50 210 530 530mg/kg ds 98 79,93 <=AW 20 140 200 720 720mg/kg ds <3,0 4,286mg/kg ds <5,0 7,143mg/kg ds <5,0 7,143mg/kg ds <11 15,71mg/kg ds 6,8 13,88mg/kg ds <6,0 8,571mg/kg ds <35 50 <=AW 35 190 190 500 5000mg/kg ds <0,0010 0,0014mg/kg ds <0,0010 0,0014mg/kg ds <0,0010 0,0014mg/kg ds <0,0010 0,0014mg/kg ds <0,0010 0,0014mg/kg ds <0,0010 0,0014mg/kg ds <0,0010 0,0014mg/kg ds 0,0049 0,01 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40Nr. Analytico-nr Monster1 10593451 Altijd toepasbaarGestandaardiseerd gehalteAchtergrondwaardekleiner dan of gelijk aan AchtergrondwaardeVereiste rapportagegrensInterventiewaardeDeze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/RG EisIW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

MM1 07 (0-50) 08 (0-30) 10 (0-40) 11 (0-50) 12 (0-40) 15 (0-40) 22 (0-40) 27 (0-50) 28 (0-50)Eindoordeel: Gebruikte afkortingenGSSDAW<= AWBenzo(k)fluorantheenBenzo(a)pyreenBenzo(ghi)peryleenIndeno(123-cd)pyreenPAK VROM (10) (factor 0,7)LegendaNaftaleenFenanthreenAnthraceenFluorantheenBenzo(a)anthraceenChryseenPCB 118PCB 138PCB 153PCB 180PCB (som 7) (factor 0,7)Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAKMinerale olie (C35-C40)Minerale olie totaal (C10-C40)Polychloorbifenylen, PCBPCB 28PCB 52PCB 101Minerale olieMinerale olie (C10-C12)Minerale olie (C12-C16)Minerale olie (C16-C21)Minerale olie (C21-C30)Minerale olie (C30-C35)Koper (Cu)Kwik (Hg)Molybdeen (Mo)Nikkel (Ni)Lood (Pb)Zink (Zn)GloeirestKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)MetalenBarium (Ba)Cadmium (Cd)Kobalt (Co)Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)VoorbehandelingCryogeen malen AS3000Bodemkundige analysesDroge stofOrganische stofCertificaatnummerStartdatumRapportagedatumAnalyseBodemtype correctieOrganische stofProjectnummerProjectnaamDatum monsternameMonsternemer



9093.001Schuytgraaf Arnhem, veld 2306-03-2019A.G.C. Rondeel201903231807-03-201913-03-2019Eenheid 2 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW7,325,1Uitgevoerd% (m/m) 72,5 72,5% (m/m) ds 7,3 7,3% (m/m) ds 91% (m/m) ds 25,1 25,1mg/kg ds 230 229,3 20 920mg/kg ds 0,59 0,6353 Wonen 0,2 0,6 1,2 4,3 13mg/kg ds 16 15,95 Wonen 3 15 35 190 190mg/kg ds 27 28,22 <=AW 5 40 54 190 190mg/kg ds 0,11 0,1116 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190mg/kg ds 39 38,89 Wonen 4 35 100 100mg/kg ds 39 40,23 <=AW 10 50 210 530 530mg/kg ds 110 113 <=AW 20 140 200 720 720mg/kg ds <3,0 2,877mg/kg ds 5,2 7,123mg/kg ds 5 6,849mg/kg ds <11 10,55mg/kg ds 6,9 9,452mg/kg ds <6,0 5,753mg/kg ds <35 33,56 <=AW 35 190 190 500 5000mg/kg ds <0,0010 0,0009mg/kg ds <0,0010 0,0009mg/kg ds <0,0010 0,0009mg/kg ds <0,0010 0,0009mg/kg ds <0,0010 0,0009mg/kg ds <0,0010 0,0009mg/kg ds <0,0010 0,0009mg/kg ds 0,0049 0,0067 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds 0,05 0,05mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds 0,37 0,365 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40Nr. Analytico-nr Monster2 10593452 Klasse wonenGestandaardiseerd gehalteAchtergrondwaardekleiner dan of gelijk aan AchtergrondwaardeVereiste rapportagegrensInterventiewaardeDeze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/RG EisIW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

MM2 01 (0-50) 02 (0-40) 03 (0-50) 04 (0-50) 05 (0-50) 06 (0-40) 09 (0-50)Eindoordeel: Gebruikte afkortingenGSSDAW<= AWBenzo(k)fluorantheenBenzo(a)pyreenBenzo(ghi)peryleenIndeno(123-cd)pyreenPAK VROM (10) (factor 0,7)LegendaNaftaleenFenanthreenAnthraceenFluorantheenBenzo(a)anthraceenChryseenPCB 118PCB 138PCB 153PCB 180PCB (som 7) (factor 0,7)Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAKMinerale olie (C35-C40)Minerale olie totaal (C10-C40)Polychloorbifenylen, PCBPCB 28PCB 52PCB 101Minerale olieMinerale olie (C10-C12)Minerale olie (C12-C16)Minerale olie (C16-C21)Minerale olie (C21-C30)Minerale olie (C30-C35)Koper (Cu)Kwik (Hg)Molybdeen (Mo)Nikkel (Ni)Lood (Pb)Zink (Zn)GloeirestKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)MetalenBarium (Ba)Cadmium (Cd)Kobalt (Co)Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)VoorbehandelingCryogeen malen AS3000Bodemkundige analysesDroge stofOrganische stofCertificaatnummerStartdatumRapportagedatumAnalyseBodemtype correctieOrganische stofProjectnummerProjectnaamDatum monsternameMonsternemer



9093.001Schuytgraaf Arnhem, veld 2306-03-2019A.G.C. Rondeel201903231807-03-201913-03-2019Eenheid 3 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW4,639,8Uitgevoerd% (m/m) 74,7 74,7% (m/m) ds 4,6 4,6% (m/m) ds 92,6% (m/m) ds 39,8 39,8mg/kg ds 240 162,4 20 920mg/kg ds 0,44 0,4456 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13mg/kg ds 17 11,64 <=AW 3 15 35 190 190mg/kg ds 25 21,61 <=AW 5 40 54 190 190mg/kg ds 0,075 0,066 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36mg/kg ds 1,6 1,6 Wonen 1,5 1,5 88 190 190mg/kg ds 44 30,92 <=AW 4 35 100 100mg/kg ds 34 30,61 <=AW 10 50 210 530 530mg/kg ds 110 87,35 <=AW 20 140 200 720 720mg/kg ds <3,0 4,565mg/kg ds <5,0 7,609mg/kg ds <5,0 7,609mg/kg ds <11 16,74mg/kg ds 6,6 14,35mg/kg ds <6,0 9,13mg/kg ds <35 53,26 <=AW 35 190 190 500 5000mg/kg ds <0,0010 0,0015mg/kg ds <0,0010 0,0015mg/kg ds <0,0010 0,0015mg/kg ds <0,0010 0,0015mg/kg ds <0,0010 0,0015mg/kg ds <0,0010 0,0015mg/kg ds <0,0010 0,0015mg/kg ds 0,0049 0,0106 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40Nr. Analytico-nr Monster3 10593453 Altijd toepasbaarGestandaardiseerd gehalteAchtergrondwaardekleiner dan of gelijk aan AchtergrondwaardeVereiste rapportagegrensInterventiewaardeDeze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/RG EisIW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

MM3 13 (0-50) 14 (0-50) 17 (0-50) 18 (0-50) 19 (10-60) 20 (0-50) 21 (0-50) 24 (0-50) 25 (0-50) 26 (0Eindoordeel: Gebruikte afkortingenGSSDAW<= AWBenzo(k)fluorantheenBenzo(a)pyreenBenzo(ghi)peryleenIndeno(123-cd)pyreenPAK VROM (10) (factor 0,7)LegendaNaftaleenFenanthreenAnthraceenFluorantheenBenzo(a)anthraceenChryseenPCB 118PCB 138PCB 153PCB 180PCB (som 7) (factor 0,7)Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAKMinerale olie (C35-C40)Minerale olie totaal (C10-C40)Polychloorbifenylen, PCBPCB 28PCB 52PCB 101Minerale olieMinerale olie (C10-C12)Minerale olie (C12-C16)Minerale olie (C16-C21)Minerale olie (C21-C30)Minerale olie (C30-C35)Koper (Cu)Kwik (Hg)Molybdeen (Mo)Nikkel (Ni)Lood (Pb)Zink (Zn)GloeirestKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)MetalenBarium (Ba)Cadmium (Cd)Kobalt (Co)Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)VoorbehandelingCryogeen malen AS3000Bodemkundige analysesDroge stofOrganische stofCertificaatnummerStartdatumRapportagedatumAnalyseBodemtype correctieOrganische stofProjectnummerProjectnaamDatum monsternameMonsternemer



9093.001Schuytgraaf Arnhem, veld 2306-03-2019A.G.C. Rondeel201903231807-03-201913-03-2019Eenheid 4 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW2,933,8Uitgevoerd% (m/m) 75,4 75,4% (m/m) ds 2,9 2,9% (m/m) ds 94,7% (m/m) ds 33,8 33,8mg/kg ds 230 179,1 20 920mg/kg ds 0,4 0,4502 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13mg/kg ds 13 10,21 <=AW 3 15 35 190 190mg/kg ds 19 18,48 <=AW 5 40 54 190 190mg/kg ds 0,079 0,0745 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190mg/kg ds 39 31,16 <=AW 4 35 100 100mg/kg ds 27 26,47 <=AW 10 50 210 530 530mg/kg ds 87 78,2 <=AW 20 140 200 720 720mg/kg ds <3,0 7,241mg/kg ds <5,0 12,07mg/kg ds <5,0 12,07mg/kg ds <11 26,55mg/kg ds <5,0 12,07mg/kg ds <6,0 14,48mg/kg ds <35 84,48 <=AW 35 190 190 500 5000mg/kg ds <0,0010 0,0024mg/kg ds <0,0010 0,0024mg/kg ds <0,0010 0,0024mg/kg ds <0,0010 0,0024mg/kg ds <0,0010 0,0024mg/kg ds <0,0010 0,0024mg/kg ds <0,0010 0,0024mg/kg ds 0,0049 0,0169 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40Nr. Analytico-nr Monster4 10593454 Altijd toepasbaarGestandaardiseerd gehalteAchtergrondwaardekleiner dan of gelijk aan AchtergrondwaardeVereiste rapportagegrensInterventiewaardeDeze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/RG EisIW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

MM4 02 (80-130) 06 (50-100) 07 (50-100) 08 (60-110) 10 (40-70)Eindoordeel: Gebruikte afkortingenGSSDAW<= AWBenzo(k)fluorantheenBenzo(a)pyreenBenzo(ghi)peryleenIndeno(123-cd)pyreenPAK VROM (10) (factor 0,7)LegendaNaftaleenFenanthreenAnthraceenFluorantheenBenzo(a)anthraceenChryseenPCB 118PCB 138PCB 153PCB 180PCB (som 7) (factor 0,7)Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAKMinerale olie (C35-C40)Minerale olie totaal (C10-C40)Polychloorbifenylen, PCBPCB 28PCB 52PCB 101Minerale olieMinerale olie (C10-C12)Minerale olie (C12-C16)Minerale olie (C16-C21)Minerale olie (C21-C30)Minerale olie (C30-C35)Koper (Cu)Kwik (Hg)Molybdeen (Mo)Nikkel (Ni)Lood (Pb)Zink (Zn)GloeirestKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)MetalenBarium (Ba)Cadmium (Cd)Kobalt (Co)Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)VoorbehandelingCryogeen malen AS3000Bodemkundige analysesDroge stofOrganische stofCertificaatnummerStartdatumRapportagedatumAnalyseBodemtype correctieOrganische stofProjectnummerProjectnaamDatum monsternameMonsternemer



9093.001Schuytgraaf Arnhem, veld 2306-03-2019A.G.C. Rondeel201903231807-03-201913-03-2019Eenheid 5 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW234,6Uitgevoerd% (m/m) 75,7 75,7% (m/m) ds 2 2% (m/m) ds 95,5% (m/m) ds 34,6 34,6mg/kg ds 190 145,1 20 920mg/kg ds 0,22 0,2524 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13mg/kg ds 13 10,01 <=AW 3 15 35 190 190mg/kg ds 16 15,58 <=AW 5 40 54 190 190mg/kg ds <0,050 0,0329 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190mg/kg ds 39 30,61 <=AW 4 35 100 100mg/kg ds 20 19,63 <=AW 10 50 210 530 530mg/kg ds 70 62,5 <=AW 20 140 200 720 720mg/kg ds <3,0 10,5mg/kg ds <5,0 17,5mg/kg ds <5,0 17,5mg/kg ds <11 38,5mg/kg ds <5,0 17,5mg/kg ds <6,0 21mg/kg ds <35 122,5 <=AW 35 190 190 500 5000mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds <0,0010 0,0035mg/kg ds 0,0049 0,0245 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40Nr. Analytico-nr Monster5 10593455 Altijd toepasbaarGestandaardiseerd gehalteAchtergrondwaardekleiner dan of gelijk aan AchtergrondwaardeVereiste rapportagegrensInterventiewaardeDeze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/RG EisIW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

MM5 11 (70-130) 12 (50-100) 15 (50-100) 19 (130-170) 22 (40-80) 27 (50-80) 28 (50-100)Eindoordeel: Gebruikte afkortingenGSSDAW<= AWBenzo(k)fluorantheenBenzo(a)pyreenBenzo(ghi)peryleenIndeno(123-cd)pyreenPAK VROM (10) (factor 0,7)LegendaNaftaleenFenanthreenAnthraceenFluorantheenBenzo(a)anthraceenChryseenPCB 118PCB 138PCB 153PCB 180PCB (som 7) (factor 0,7)Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAKMinerale olie (C35-C40)Minerale olie totaal (C10-C40)Polychloorbifenylen, PCBPCB 28PCB 52PCB 101Minerale olieMinerale olie (C10-C12)Minerale olie (C12-C16)Minerale olie (C16-C21)Minerale olie (C21-C30)Minerale olie (C30-C35)Koper (Cu)Kwik (Hg)Molybdeen (Mo)Nikkel (Ni)Lood (Pb)Zink (Zn)GloeirestKorrelgrootte < 2 µm (Lutum)MetalenBarium (Ba)Cadmium (Cd)Kobalt (Co)Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)VoorbehandelingCryogeen malen AS3000Bodemkundige analysesDroge stofOrganische stofCertificaatnummerStartdatumRapportagedatumAnalyseBodemtype correctieOrganische stofProjectnummerProjectnaamDatum monsternameMonsternemer



Bijlage 4d Toetsingstabellen waterbodem  
(Besluit bodemkwaliteit, toepassing op 
landbodem) 



9093.001Schuytgraaf Arnhem, veld 2302-04-2019Arjan Geven201904762202-04-201908-04-2019Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW5,621,8% (m/m) 49,8 49,8% (m/m) ds 5,6 5,6% (m/m) ds 92,8% (m/m) ds 21,8 21,8mg/kg ds 220 245,3 20 920mg/kg ds 0,3 0,3514 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13mg/kg ds 14 15,55 Wonen 3 15 35 190 190mg/kg ds 23 26,34 <=AW 5 40 54 190 190mg/kg ds 0,06 0,0638 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190mg/kg ds 48 52,83 Industrie 4 35 100 100mg/kg ds 26 28,55 <=AW 10 50 210 530 530mg/kg ds 94 106,3 <=AW 20 140 200 720 720mg/kg ds <3,0 3,75mg/kg ds <5,0 6,25mg/kg ds 14 25mg/kg ds 27 48,21mg/kg ds 29 51,79mg/kg ds 12 21,43mg/kg ds 85 151,8 <=AW 35 190 190 500 5000Zie bijl.mg/kg ds <0,0010 0,0012mg/kg ds <0,0010 0,0012mg/kg ds <0,0010 0,0012mg/kg ds <0,0010 0,0012mg/kg ds <0,0010 0,0012mg/kg ds <0,0010 0,0012mg/kg ds <0,0010 0,0012mg/kg ds 0,0049 0,0087 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40Nr. Analytico-nr Monster1 10645097 Altijd toepasbaarGestandaardiseerd gehalteAchtergrondwaardekleiner dan of gelijk aan AchtergrondwaardeVereiste rapportagegrensInterventiewaardeDeze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: Gebruikte afkortingenGSSDAW<= AWRG EisBenzo(a)pyreenBenzo(ghi)peryleenIndeno(123-cd)pyreenPAK VROM (10) (factor 0,7)Legenda SL-M1 SL02 (110-140)FenanthreenAnthraceenFluorantheenBenzo(a)anthraceenChryseenBenzo(k)fluorantheenPCB 138PCB 153PCB 180PCB (som 7) (factor 0,7)Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAKNaftaleenChromatogram olie (GC)Polychloorbifenylen, PCBPCB 28PCB 52PCB 101PCB 118Minerale olie (C12-C16)Minerale olie (C16-C21)Minerale olie (C21-C30)Minerale olie (C30-C35)Minerale olie (C35-C40)Minerale olie totaal (C10-C40)Molybdeen (Mo)Nikkel (Ni)Lood (Pb)Zink (Zn)Minerale olieMinerale olie (C10-C12)MetalenBarium (Ba)Cadmium (Cd)Kobalt (Co)Koper (Cu)Kwik (Hg)Korrelgrootte < 2 µmBodemkundige analysesDroge stofOrganische stofGloeirestKorrelgrootte < 2 µmCertificaatnummerStartdatumRapportagedatumAnalyseBodemtype correctieOrganische stofProjectnummerProjectnaamDatum monsternameMonsternemer



9093.001Schuytgraaf Arnhem, veld 2302-04-2019Arjan Geven201904791808-04-201916-04-2019Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Wonen Industrie IW419,5% (m/m) 53,4 53,4% (m/m) ds 4 4% (m/m) ds 94,6% (m/m) ds 19,5 19,5mg/kg ds 150 182,4 20 920mg/kg ds 0,22 0,2783 <=AW 0,2 0,6 1,2 4,3 13mg/kg ds 10 12,06 <=AW 3 15 35 190 190mg/kg ds 17 21,03 <=AW 5 40 54 190 190mg/kg ds <0,050 0,0387 <=AW 0,05 0,15 0,83 4,8 36mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 88 190 190mg/kg ds 35 41,53 Industrie 4 35 100 100mg/kg ds 18 20,82 <=AW 10 50 210 530 530mg/kg ds 67 81,92 <=AW 20 140 200 720 720mg/kg ds 7,7 19,25mg/kg ds <5,0 8,75mg/kg ds 11 27,5mg/kg ds 20 50mg/kg ds 21 52,5mg/kg ds 9,2 23mg/kg ds 69 172,5 <=AW 35 190 190 500 5000Zie bijl.mg/kg ds <0,0010 0,0017mg/kg ds <0,0010 0,0017mg/kg ds <0,0010 0,0017mg/kg ds <0,0010 0,0017mg/kg ds <0,0010 0,0017mg/kg ds <0,0010 0,0017mg/kg ds <0,0010 0,0017mg/kg ds 0,0049 0,0122 <=AW 0,0049 0,02 0,04 0,5 1mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 6,8 40 40Nr. Analytico-nr Monster1 10646006 Altijd toepasbaarGestandaardiseerd gehalteAchtergrondwaardekleiner dan of gelijk aan AchtergrondwaardeVereiste rapportagegrensInterventiewaardeDeze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/IW

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de landbodem

Eindoordeel: Gebruikte afkortingenGSSDAW<= AWRG EisBenzo(a)pyreenBenzo(ghi)peryleenIndeno(123-cd)pyreenPAK VROM (10) (factor 0,7)Legenda SL-MM2 SL01 (135-165) SL03 (95-140) SL04 (90-140)SL05 (125-135)FenanthreenAnthraceenFluorantheenBenzo(a)anthraceenChryseenBenzo(k)fluorantheenPCB 138PCB 153PCB 180PCB (som 7) (factor 0,7)Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAKNaftaleenChromatogram olie (GC)Polychloorbifenylen, PCBPCB 28PCB 52PCB 101PCB 118Minerale olie (C12-C16)Minerale olie (C16-C21)Minerale olie (C21-C30)Minerale olie (C30-C35)Minerale olie (C35-C40)Minerale olie totaal (C10-C40)Molybdeen (Mo)Nikkel (Ni)Lood (Pb)Zink (Zn)Minerale olieMinerale olie (C10-C12)MetalenBarium (Ba)Cadmium (Cd)Kobalt (Co)Koper (Cu)Kwik (Hg)Korrelgrootte < 2 µmBodemkundige analysesDroge stofOrganische stofGloeirestKorrelgrootte < 2 µmCertificaatnummerStartdatumRapportagedatumAnalyseBodemtype correctieOrganische stofProjectnummerProjectnaamDatum monsternameMonsternemer



Bijlage 4e Toetsingstabellen waterbodem  
(Besluit bodemkwaliteit, toepassing onder water)
  



9093.001Schuytgraaf Arnhem, veld 2302-04-2019Arjan Geven201904762202-04-201908-04-2019Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Kwal.A Kwal.B5,621,8% (m/m) 49,8 49,8% (m/m) ds 5,6 5,6% (m/m) ds 92,8% (m/m) ds 21,8 21,8mg/kg ds 220 245,3mg/kg ds 0,3 0,3514 <=AW 0,2 0,6 4 14mg/kg ds 14 15,55 A 3 15 25 240mg/kg ds 23 26,34 <=AW 5 40 96 190mg/kg ds 0,06 0,0638 <=AW 0,05 0,15 1,2 10mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 5 200mg/kg ds 48 52,83 B 4 35 50 210mg/kg ds 26 28,55 <=AW 10 50 138 580mg/kg ds 94 106,3 <=AW 20 140 563 2000mg/kg ds <3,0 3,75mg/kg ds <5,0 6,25mg/kg ds 14 25mg/kg ds 27 48,21mg/kg ds 29 51,79mg/kg ds 12 21,43mg/kg ds 85 151,8 <=AW 35 190 1250 5000Zie bijl.mg/kg ds <0,0010 0,0012 <=AW 0,001 0,0015 0,014mg/kg ds <0,0010 0,0012 <=AW 0,001 0,002 0,015mg/kg ds <0,0010 0,0012 <=AW 0,001 0,0015 0,023mg/kg ds <0,0010 0,0012 <=AW 0,001 0,0045 0,016mg/kg ds <0,0010 0,0012 <=AW 0,001 0,004 0,027mg/kg ds <0,0010 0,0012 <=AW 0,001 0,0035 0,033mg/kg ds <0,0010 0,0012 <=AW 0,001 0,0025 0,018mg/kg ds 0,0049 0,0087 <=AW 0,0049 0,02 0,139 1mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 9 40Nr. Analytico-nr Monster1 10645097 Altijd toepasbaarGestandaardiseerd gehalteAchtergrondwaardekleiner dan of gelijk aan AchtergrondwaardeVereiste rapportagegrensInterventiewaardeDeze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/IWEindoordeel: Gebruikte afkortingenGSSDAW<= AWRG EisBenzo(a)pyreenBenzo(ghi)peryleenIndeno(123-cd)pyreenPAK VROM (10) (factor 0,7)Legenda SL-M1 SL02 (110-140)FenanthreenAnthraceenFluorantheenBenzo(a)anthraceenChryseenBenzo(k)fluorantheenPCB 138PCB 153PCB 180PCB (som 7) (factor 0,7)Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAKNaftaleenChromatogram olie (GC)Polychloorbifenylen, PCBPCB 28PCB 52PCB 101PCB 118Minerale olie (C12-C16)Minerale olie (C16-C21)Minerale olie (C21-C30)Minerale olie (C30-C35)Minerale olie (C35-C40)Minerale olie totaal (C10-C40)Molybdeen (Mo)Nikkel (Ni)Lood (Pb)Zink (Zn)Minerale olieMinerale olie (C10-C12)MetalenBarium (Ba)Cadmium (Cd)Kobalt (Co)Koper (Cu)Kwik (Hg)Korrelgrootte < 2 µmBodemkundige analysesDroge stofOrganische stofGloeirestKorrelgrootte < 2 µmCertificaatnummerStartdatumRapportagedatumAnalyseBodemtype correctieOrganische stofBoToVa T3 Beoordeling kwaliteit van baggerspecie en ontvangende bodem of oever bij toepassen in een oppervlaktewaterlichaamProjectnummerProjectnaamDatum monsternameMonsternemer



9093.001Schuytgraaf Arnhem, veld 2302-04-2019Arjan Geven201904791808-04-201916-04-2019Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Kwal.A Kwal.B419,5% (m/m) 53,4 53,4% (m/m) ds 4 4% (m/m) ds 94,6% (m/m) ds 19,5 19,5mg/kg ds 150 182,4mg/kg ds 0,22 0,2783 <=AW 0,2 0,6 4 14mg/kg ds 10 12,06 <=AW 3 15 25 240mg/kg ds 17 21,03 <=AW 5 40 96 190mg/kg ds <0,050 0,0387 <=AW 0,05 0,15 1,2 10mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 5 200mg/kg ds 35 41,53 A 4 35 50 210mg/kg ds 18 20,82 <=AW 10 50 138 580mg/kg ds 67 81,92 <=AW 20 140 563 2000mg/kg ds 7,7 19,25mg/kg ds <5,0 8,75mg/kg ds 11 27,5mg/kg ds 20 50mg/kg ds 21 52,5mg/kg ds 9,2 23mg/kg ds 69 172,5 <=AW 35 190 1250 5000Zie bijl.mg/kg ds <0,0010 0,0017 <=AW 0,001 0,0015 0,014mg/kg ds <0,0010 0,0017 <=AW 0,001 0,002 0,015mg/kg ds <0,0010 0,0017 <=AW 0,001 0,0015 0,023mg/kg ds <0,0010 0,0017 <=AW 0,001 0,0045 0,016mg/kg ds <0,0010 0,0017 <=AW 0,001 0,004 0,027mg/kg ds <0,0010 0,0017 <=AW 0,001 0,0035 0,033mg/kg ds <0,0010 0,0017 <=AW 0,001 0,0025 0,018mg/kg ds 0,0049 0,0122 <=AW 0,0049 0,02 0,139 1mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds <0,050 0,035mg/kg ds 0,35 0,35 <=AW 0,5 1,5 9 40Nr. Analytico-nr Monster1 10646006 Altijd toepasbaarGestandaardiseerd gehalteAchtergrondwaardekleiner dan of gelijk aan AchtergrondwaardeVereiste rapportagegrensInterventiewaardeDeze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/IWEindoordeel: Gebruikte afkortingenGSSDAW<= AWRG EisBenzo(a)pyreenBenzo(ghi)peryleenIndeno(123-cd)pyreenPAK VROM (10) (factor 0,7)Legenda SL-MM2 SL01 (135-165) SL03 (95-140) SL04 (90-140)SL05 (125-135)FenanthreenAnthraceenFluorantheenBenzo(a)anthraceenChryseenBenzo(k)fluorantheenPCB 138PCB 153PCB 180PCB (som 7) (factor 0,7)Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAKNaftaleenChromatogram olie (GC)Polychloorbifenylen, PCBPCB 28PCB 52PCB 101PCB 118Minerale olie (C12-C16)Minerale olie (C16-C21)Minerale olie (C21-C30)Minerale olie (C30-C35)Minerale olie (C35-C40)Minerale olie totaal (C10-C40)Molybdeen (Mo)Nikkel (Ni)Lood (Pb)Zink (Zn)Minerale olieMinerale olie (C10-C12)MetalenBarium (Ba)Cadmium (Cd)Kobalt (Co)Koper (Cu)Kwik (Hg)Korrelgrootte < 2 µmBodemkundige analysesDroge stofOrganische stofGloeirestKorrelgrootte < 2 µmCertificaatnummerStartdatumRapportagedatumAnalyseBodemtype correctieOrganische stofBoToVa T3 Beoordeling kwaliteit van baggerspecie en ontvangende bodem of oever bij toepassen in een oppervlaktewaterlichaamProjectnummerProjectnaamDatum monsternameMonsternemer



Bijlage 4f Toetsingstabellen waterbodem  
(verspreiden over aangrenzend perceel (msPAF))
  



9093.001Schuytgraaf Arnhem, veld 2302-04-2019Arjan Geven201904762202-04-201908-04-2019Eenheid 1 GSSD-msPAf Oordeel RG Eis AW AW x 2 Wonen indust. AP IW5,621,8% (m/m) 49,8 49,8% (m/m) ds 5,6 5,6% (m/m) ds 92,8% (m/m) ds 21,8 21,8mg/kg ds 220 0 20 920mg/kg ds 0,3 0 0,2 0,6 1,2 1,2 4,3 7,5 13mg/kg ds 14 0 3 15 30 35 190 25 190mg/kg ds 23 0 5 40 54 54 190 190mg/kg ds 0,06 0 0,05 0,15 0,3 0,83 4,8 36mg/kg ds <1,5 0 1,5 1,5 3 88 190 5 190mg/kg ds 48 0,6383 4 35 70 100 100mg/kg ds 26 0 10 50 100 210 530 530mg/kg ds 94 0 20 140 200 200 720 720mg/kg ds <3,0 3,75mg/kg ds <5,0 6,25mg/kg ds 14 25mg/kg ds 27 48,21mg/kg ds 29 51,79mg/kg ds 12 21,43mg/kg ds 85 151,8 Verspreidbaar 35 190 190 190 500 3000 5000Zie bijl.mg/kg ds <0,0010 0 0,001mg/kg ds <0,0010 0 0,001mg/kg ds <0,0010 0 0,001mg/kg ds <0,0010 0 0,001mg/kg ds <0,0010 0 0,001mg/kg ds <0,0010 0 0,001mg/kg ds <0,0010 0 0,001mg/kg ds 0,0049 0,0087 0,0049 0,02 0,04 0,04 0,5 1mg/kg ds <0,050 0,0072mg/kg ds <0,050 0,0046mg/kg ds <0,050 0,003mg/kg ds <0,050 0,0002mg/kg ds <0,050 0mg/kg ds <0,050 0,0001mg/kg ds <0,050 0mg/kg ds <0,050 0,0006mg/kg ds <0,050 0,0003mg/kg ds <0,050 0,0015mg/kg ds 0,35 0,35 0,5 1,5 3 6,8 40 40% 0,7752 Verspreidbaar% 0,6382 VerspreidbaarNr. Analytico-nr Monster1 10645097 SL-M1 SL02 (110-140)kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaardeVereiste rapportagegrensGestandaardiseerd gehalte of msPAf percentageInterventiewaardeDeze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/RG EisGSSD-msPAfIWmsPAF metalenLegendaEindoordeel: VerspreidbaarGebruikte afkortingen<= AWBenzo(a)pyreenBenzo(ghi)peryleenIndeno(123-cd)pyreenPAK VROM (10) (factor 0,7)
Extra parametersmsPAF organischFenanthreenAnthraceenFluorantheenBenzo(a)anthraceenChryseenBenzo(k)fluorantheenPCB 138PCB 153PCB 180PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAKNaftaleenChromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCBPCB 28PCB 52PCB 101PCB 118Minerale olie (C12-C16)Minerale olie (C16-C21)Minerale olie (C21-C30)Minerale olie (C30-C35)Minerale olie (C35-C40)Minerale olie totaal (C10-C40)Molybdeen (Mo)Nikkel (Ni)Lood (Pb)Zink (Zn)
Minerale olieMinerale olie (C10-C12)MetalenBarium (Ba)Cadmium (Cd)Kobalt (Co)Koper (Cu)Kwik (Hg)Korrelgrootte < 2 µm
Bodemkundige analysesDroge stofOrganische stofGloeirestKorrelgrootte < 2 µmCertificaatnummerStartdatumRapportagedatumAnalyse
Bodemtype correctieOrganische stofBoToVa T5 Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op aangrenzend perceelProjectnummerProjectnaamDatum monsternameMonsternemer



9093.001Schuytgraaf Arnhem, veld 2302-04-2019Arjan Geven201904791808-04-201916-04-2019Eenheid 1 GSSD-msPAf Oordeel RG Eis AW AW x 2 Wonen indust. AP IW419,5% (m/m) 53,4 53,4% (m/m) ds 4 4% (m/m) ds 94,6% (m/m) ds 19,5 19,5mg/kg ds 150 0 20 920mg/kg ds 0,22 0 0,2 0,6 1,2 1,2 4,3 7,5 13mg/kg ds 10 0 3 15 30 35 190 25 190mg/kg ds 17 0 5 40 54 54 190 190mg/kg ds <0,050 0 0,05 0,15 0,3 0,83 4,8 36mg/kg ds <1,5 0 1,5 1,5 3 88 190 5 190mg/kg ds 35 0 4 35 70 100 100mg/kg ds 18 0 10 50 100 210 530 530mg/kg ds 67 0 20 140 200 200 720 720mg/kg ds 7,7 19,25mg/kg ds <5,0 8,75mg/kg ds 11 27,5mg/kg ds 20 50mg/kg ds 21 52,5mg/kg ds 9,2 23mg/kg ds 69 172,5 Verspreidbaar 35 190 190 190 500 3000 5000Zie bijl.mg/kg ds <0,0010 0 0,001mg/kg ds <0,0010 0 0,001mg/kg ds <0,0010 0 0,001mg/kg ds <0,0010 0 0,001mg/kg ds <0,0010 0 0,001mg/kg ds <0,0010 0 0,001mg/kg ds <0,0010 0 0,001mg/kg ds 0,0049 0,0122 0,0049 0,02 0,04 0,04 0,5 1mg/kg ds <0,050 0,0162mg/kg ds <0,050 0,0106mg/kg ds <0,050 0,0071mg/kg ds <0,050 0,0007mg/kg ds <0,050 0,0002mg/kg ds <0,050 0,0003mg/kg ds <0,050 0mg/kg ds <0,050 0,0015mg/kg ds <0,050 0,0009mg/kg ds <0,050 0,0038mg/kg ds 0,35 0,35 0,5 1,5 3 6,8 40 40% 1,2126 Verspreidbaar% 5,5511 VerspreidbaarNr. Analytico-nr Monster1 10646006 SL-MM2 SL01 (135-165) SL03 (95-140) SL04 (90-140)SL05 (125-135)kleiner dan of gelijk aan achtergrondwaardeVereiste rapportagegrensGestandaardiseerd gehalte of msPAf percentageInterventiewaardeDeze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/RG EisGSSD-msPAfIWmsPAF metalenLegendaEindoordeel: VerspreidbaarGebruikte afkortingen<= AWBenzo(a)pyreenBenzo(ghi)peryleenIndeno(123-cd)pyreenPAK VROM (10) (factor 0,7)
Extra parametersmsPAF organischFenanthreenAnthraceenFluorantheenBenzo(a)anthraceenChryseenBenzo(k)fluorantheenPCB 138PCB 153PCB 180PCB (som 7) (factor 0,7)
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAKNaftaleenChromatogram olie (GC)
Polychloorbifenylen, PCBPCB 28PCB 52PCB 101PCB 118Minerale olie (C12-C16)Minerale olie (C16-C21)Minerale olie (C21-C30)Minerale olie (C30-C35)Minerale olie (C35-C40)Minerale olie totaal (C10-C40)Molybdeen (Mo)Nikkel (Ni)Lood (Pb)Zink (Zn)
Minerale olieMinerale olie (C10-C12)MetalenBarium (Ba)Cadmium (Cd)Kobalt (Co)Koper (Cu)Kwik (Hg)Korrelgrootte < 2 µm
Bodemkundige analysesDroge stofOrganische stofGloeirestKorrelgrootte < 2 µmCertificaatnummerStartdatumRapportagedatumAnalyse
Bodemtype correctieOrganische stofBoToVa T5 Beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op aangrenzend perceelProjectnummerProjectnaamOrdernummerDatum monsternameMonsternemer



Bijlage 5a  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 

 
 AW = achtergrondwaarde 
 S = streefwaarde 
 I = interventiewaarde t.b.v. sanering(-sonderzoek) 

 
 

 
voorkomen in: 

 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
I. 

 
Metalen 
antimoon (Sb) 
arseen (As) 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
chroom III 
chroom VI 
cobalt (Co)  
koper (Cu 
kwik (Hg) 
kwik (anorganisch) 
kwik (organisch) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn) 

 
 
4,0 
20 
- 
0,60 
55 
- 
- 
15 
40 
0,15 
- 
- 
50 
1,5 
35 
6,5 
80 
140 

 
 
22 
76 
920* 
13 
- 
180 
78 
190 
190 
- 
36 
4 
530 
190 
100 
- 
- 
720 

 
 
- 
10 
50 
0,4 
1 
- 
- 
20 
15 
0,05 
- 
- 
15 
5 
15 
- 
- 
65 

 
 
20 
60 
625 
6 
30 
- 
- 
100 
75 
0,3 
- 
- 
75 
300 
75 
- 
- 
800 

 
II. 

 
Anorganische verbindingen 
chloride 
cyaniden-vrij 
cyaniden-complex 
thiocyanaat 

 
 
- 
3 
5,5 
6,0 

 
 
 - 
20 
50 
20 

 
 
100 (Cl/l) 
5 
10 
- 

 
 
- 
1500 
1500 
1500 

 
III. 

 
Aromatische verbindingen 
benzeen 
ethylbenzeen 
tolueen 
xylenen 
styreen (vinylbenzeen) 
fenol 
cresolen (som) 
dodecylbenzeen 
aromatische oplosmiddelen (som) 

 
 
0,20 
0,20 
0,20 
0,45 
0,25 
0,25 
0,30 
0,35 
2,5 

 
 
1,1 
110 
32 
17 
86 
14 
13 
- 
- 

 
 

0,2 
4 
7 
0,2 
6 
0,2 
0,2 
- 
- 

 
 
30 
150 
1000 
70 
300 
2000 
200 
- 
- 

 
IV. 

 
Polycyclische aromatische kool-
waterstoffen (PAK's) 
naftaleen 
antraceen 
fenantreen 
fluoranteen 
benzo(a)antraceen 
chryseen 
benzo(a)pyreen 
benzo(ghi)peryleen 
benzo(k)fluoranteen 
indeno(1,2,3cd)pyreen 
PAK (som 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
0,01  
0,0007 
0,003 
0,003 
0,0001 
0,003 
0,0005 
0,0003 
0,0004 
0,0004 
- 

 
 
 

70 
5 
5 
1 
0,5 
0,2 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 

- 

 
V. 

 
Gechloreerde koolwaterstoffen 
vinylchloride 
dichloormethaan 
1,1-dichloorethaan 
1,2-dichloorethaan 
1,1-dichlooretheen 
1,2-dichlooretheen (cis- en trans-) 
dichloorpropanen 
trichloormethaan (chloroform) 
1,1,1-trichloorethaan 
1,1,2-trichloorethaan 
trichlooretheen (Tri) 
tetrachloormethaan (Tetra) 
tetrachlooretheen (Per) 
 
monochloorbenzeen 
dichloorbenzenen 
trichloorbenzenen 
tetrachloorbenzenen 
pentachloorbenzeen 
hexachloorbenzeen 
 
monochloorfenolen(som) 
dichloorfenolen (som) 
trichloorfenolen (som) 
tetrachloorfenolen (som) 
pentachloorfenol 
 
PCB's (som 7) 
chloornaftaleen (som) 
monochlooranilinen (som) 
dioxine (som I-TEQ) 

pentachlooraniline 

 
 
0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
0,30 
0,30 
0,80 
0,25 
0,25 
0,3 
0,25 
0,30 
0,15 
 
0,20 
2,0 
0,015 
0,0090 
0,0025 
0,0085 
 
0,045 
0,20 
0,0030 
0,015 
0,0030 
 
0,020 
0,070 
0,20 

0,000055 

0,15 

 
 
0,1 
3,9 
15 
6,4 
0,3 
1 
2 
5,6 
15 
10 
2,5 
0,7 
8,8 
 
15 
19 
11 
2,2 
6,7 
2,0 
 
54 
22 
22 
21 
12 
 
1 
23 
50 
0,00018 
 
- 

 
 
0,01 
0,01 
7 
7 
0,01 
0,01 
0,8 
6 
0,01 
0,01 
24 
0,01 
0,01 
 
7 
3  
0,01 
0,01 
0,003 
0,0009 
 
0,3 
0,2 
0,03 
0,01 
0,04 
 
0,01 
- 
- 

- 

- 

 
 
5 
1000 
900 
400 
10 
20 
80 
400 
300 
130 
500 
10 
40 
 
180 
50 
10 
2,5 
1 
0,5 
 
100 
30 
10 
10 
3 
 
0,01 
6 
30 
- 

- 

* De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm 
voor barium tijdelijk buiten werking gesteld.  



Bijlage 5a  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 
 

voorkomen in: 
 
 
Stof/niveau 

 
Grond/sediment 

(mg/kg droge stof) 

 
Grondwater 

(μg/l opgelost, tenzij 
anders vermeld) 

 
AW 

 
I 

 
S 

 
I 

 
VI. 

 
Bestrijdingsmiddelen 
chloordaan 
DDT (som)  
DDE (som)  
DDD (som) 
DDT/DDE/DDD (som)  
aldrin  
dieldrin  
endrin  
drins (som)  

-endosulfan  

-HCH  

-HCH  

-HCH (lindaan)  
HCH-verbindingen (som)  
heptachloor  
heptachloorepoxide (som)  
hexachloorbutadieen 
organochloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen(som landbodem) 
azinfos-methyl 
organotin verbindingen (som) 
tributyltin (TBT) 
MCPA 
atracine 
carburyl 
carbofuran 
4-chloormethylfenolen (som) 
niet-chloorhoudende bestr.mid. (som) 
 

 
 
0,0200 
0,20 
0,10  
0,020 
-  
-  
-  
-  
0,015  
0,00090  
0,0010 
0,0020 
0,0030  
- 
0,00070  
0,0020  
0,003  
0,40 
 
0,0075 
0,15 
0,065 
0,55 
0,035 
0,15 
0,017 
0,60 
0,090 

 
 
4 
1,7 
2,3 
34 
- 
0,32 
- 
- 
4 
4 
17 
1,6 
1,2 
- 
4 
4 
- 
- 
 
- 
2,5 
- 
4 
0,71 
0,45 
0,017 
- 
- 

 
 
0,02 ng/l 
- 
- 
- 
0,004 ng/l 
0,009 ng/l 
0,1 ng/l 
0,04 ng/l 
- 
0,2 ng/l 
33 ng/l 
8 ng/l 
9 ng/l 
0,05 
0,005 ng/l 
0,005 ng/l 
- 
- 
 
- 
0,05-16 ng/l 
- 
0,02 
29 ng/l 
2 ng/l 
9 ng/l 
- 
- 

 
 
0,2 
 
 
 
0,01 
- 
- 
- 
0,1 
5 
- 
- 
- 
1 
0,3 
3 
- 
- 
 
- 
0,7 
- 
50 
150 
50 
100 
- 
- 
 

 
VII. 

 
Overige verontreinigingen 
asbest 
cyclohexanon 
dimethyl ftalaat 
diethyl ftalaat 
di-isobutylftalaat 
dibutyl ftalaat 
butyl benzylftalaat 
dihexyl ftalaat 
di(2-ethylhexyl)ftalaat

 

ftalaten (som) 
minerale olie 
pyridine 
tetrahydrofuran 
tetrahydrothiofeen 
tribroommethaan 
ethyleenglycol  
diethyleenglycol  
acrylonitril  
formaldehyde  
isopropanol (2-propanol)  
methanol  
butanol (1-butanol)  
butylacetaat  
ethylacetaat  
methyl-tert-butyl ether (MTBE)  
methylethylketon  

 
 
- 
2,0 
0,045 
0,045 
0,045 
0,070 
0,070 
0,070 
0,045 
- 
190 
0,15 
0,45 
1,5 
0,20 
5,0 
8,0 
2,0 
2,5 
0,75 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,20 
2,0 

 
 
100 
150 
82 
53 
17 
36 
48 
220 
60 
- 
5000 
11 
7 
8,8 
75 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
0,5 
50 
0,5 
0,5 
0,5 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
15000 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
5 
600 
30 
300 
5000 
630 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 
 
 
Bodemtypecorrectie 
 
Anorganische verbindingen 
  
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg);% lut. is gemeten 
percentage lutum in de te beoordelen bodem; % org. st. is gemeten percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; 
A, B en C zijn constantenafhankelijk van de stof; Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de 
interventiewaarde vervangen door streefwaarde. 
 
  

10*  c + 25*  b + a

org.st. %*  c + lut. %*  b + a
*  Lst = Lb    



Bijlage 5a  Toetsingskader Circulaire bodemsanering 
 

STOF 
 

a 
 

b 
 

c 

 
arseen 
barium 
beryllium 
cadmium 
chroom 
cobalt 
koper 
kwik 
lood 
nikkel 
tin 
vanadium 
zink 

 
15 
30 
8 
0,4 
50 
2 
15 
0,2 
50 
10 
4 
12 
50 

 
0,4 
5 
0,9 
0,007 
2 
0,28 
0,6 
0,0034 
1 
1 
0,6 
1,2 
3 

 
0,4 
0 
0 
0,021 
0 
0 
0,6 
0,0017 
1 
0 
0 
0 
1,5 

 
 
 
Organische verbindingen 
 
 
 
 
 
 
 
Lb is interventiewaarden geldend voor de te beoordelen bodem (mg/kg); Lst is interventiewaarde voor de standaardbodem (mg/kg); % org. st. is gemeten 
percentage organisch stof in de te beoordelen bodem; Voor bodems met gemeten organisch stofgehalten van meer dan 30% respectievelijk minder dan 
2%, worden gehalten van respectievelijk 30% en 2% aangehouden. 
Voor toepassing van de bodemtypecorrectie bij streefwaarden wordt in de bovenstaande formule de interventiewaarde vervangen door streefwaarde. 
 
 
Nader onderzoek 
De tussenwaarde (Tw) is het toetsingscri-
terium ten behoeve van een nader 
onderzoek. 
Wordt de tussenwaarde overschreden, dan 
is een nader onderzoek, op korte termijn, 
noodzakelijk 
 
 
 
 
 
Tw is de tussenwaarde; S is de streefwaarde en I is de interventiewaarde. 

10

org.st. %
*  Lst = Lb  

I) + (S*  0,5 = Tw  



Bijlage 5b Toetsingskader Besluit Bodemkwaliteit  
 (grond en baggerspecie) 
 

Normwaarden voor toepassen van grond of baggerspecie op of in de bodem, voor de bodem 
waarop grond of bagger wordt toegepast en voor verspreiden van baggerspecie over het 
aangrenzende perceel (voor standaardbodem, in mg kg/ds).  

 
 
 
 

stofniveau 

Achtergrondwaarden Maximale 
waarden voor 
verspreiden 

van 
baggerspecie 

 

Maximale waarden 
bodemfunctieklasse 

wonen 

Maximale waarden 
bodemfunctieklasse 

industrie 
 

Maximale waarden grootschalige 
toepassingen op of in de bodem 

 
 
 

(mg/kg ds) 

over 
aangrenzend 

perceel (2) 
(mg/kg ds) 

Maximale waarden 
kwaliteitsklasse 

wonen 
(mg/kg ds) 

Maximale waarden 
kwaliteitsklasse 

industrie 
(mg/kg ds) 

Maximale 
emissiewaarden 

 
(mg/kg L/S 10) 

Emissietoetswaarden 
 
 

(mg/kg ds) 

I. Metalen 
antimoon (Sb) 
arseen (As) 
barium (Ba) 
cadmium (Cd) 
chroom (Cr) 
kobalt (Co) 
koper (Cu) 
kwik (Hg) 
lood (Pb) 
molybdeen (Mo) 
nikkel (Ni) 
tin (Sn) 
vanadium (V) 
zink (Zn) 
 

 
4,0 *) 
20 
- 

0,60 
55 
15 
40 

0,15 
50 

1,5 *) 
35 
6,5 
80 

140 

 
 
x 

(*B) 
x en 7,5 

x 
(*B) 

x 
x 
x 

(*B) 
x 
 
 
x 

 
15  
27  
- 

1,2  
62  
35  
54  

0,83  
210  
88  
-  

180  
97  
200 

 
22  
76  
- 

4,3  
180  
190  
190  
4,8  
530  
190  
100  
900  
250  
720 

 
0,070  
0,61  

-  
0,051  
0,17  
0,24  
1,0  

0,49  
15  

0,48  
0,21  
0,093  
1,9  
2,1 

 
9  

42  
- 

4,3  
180  
130  
113  
4,8  
308  
105  
100  
450  
146  
430 

II. Overige anorganische 
stoffen 
chloride 3)  
cyanide (vrij) 4)   
cyanide (complex)  
thiocyanaten (som) 
 

 
 

3,0 
5,5 
6,0 

 

 
 
 
 
 

 
 

3,0 
5,5 
6,0 

 
 

20 
50 
20 

 
- 

nvt 
nvt 
nvt 

 
 

nvt 
nvt 
nvt 

III. Aromatische stoffen 
benzeen  
ethylbenzeen  
tolueen  
xylenen (som)  
styreen (vinylbenzeen 
fenol  
cresolen (som) 
dodecylbenzeen  
aromatische oplosmiddelen 
(som) 6) 
 

 
0,20 *) 
0,20 *) 
0,20 *) 
 0,45 *) 
0,25 *) 
0,25 

0,30 *) 
0,35 *) 
 2,5 *) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
0,20 
0,20 
0,20 
0,45 
0,25 
0,25 
0,30 
0,35 
2,5 

 
1 

1,25 
1,25 
1,25 
86 

1,25 
5 

0,35 
2,5 

 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

IV. Polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK's) 
naftaleen  
fenantreen  
antraceen  
fluorantheen  
chryseen  
benzo(a)antraceen  
benzo(a)pyreen  
benzo(k)fluorantheen  
indeno(1,2,3cd)pyreen  
benzo(ghi)peryleen  
PAK's totaal (som 10) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,5 

 
 

x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 

 
 

nvt  
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

 
 

nvt 
nvt 
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  

V. Gechloreerde 
koolwaterstoffen 
a. (vluchtige) 
chloorkoolwaterstoffen 
monochlooretheen 
(vinylchloride) 7)  
dichloormethaan  
1,1-dichloorethaan  
1,2-dichloorethaan  
1,1-dichlooretheen 7)  
1,2-dichlooretheen (som)  
dichloorpropanen (som)  
trichloormethaan (chloroform) 
1,1,1-trichloorethaan  
1,1,2-trichloorethaan  
trichlooretheen (Tri)  
tetrachloormethaan (Tetra 
tetrachlooretheen (Per) 

 
 
 

0,10 *) 
0,10 

0,20 *) 
0,20 *) 
0,30 *) 
0,30 *) 
0,80 *) 
0,25 *) 
0,25 *) 
0,30 *) 
0,25 *) 
0,30 *) 
0,15 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

0,10 
0,10 
0,20 
0,20 
0,30 
0,30 
0,80 
0,25 
0,25 
0,30 
0,25 
0,30 
0,15 

 
 
 

0,1 
3,9 
0,20 

4 
0,30 
0,30 
0,80 

3 
0,25 
0,30 
2,5 
0,7 
4 

 
 
 

nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

 
 
 

nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

 b. chloorbenzenen 
monochloorbenzeen  
dichloorbenzenen (som)  
trichloorbenzenen (som)  
tetrachloorbenzenen (som)  
pentachloorbenzeen  
hexachloorbenzeen  
chloorbenzenen (som) 

 
0,20 *) 
2,0 *) 

0,015 *) 
0,0090 *) 
0,0025 
0,0085 

 

 
 
 
 

 
 

 
x 
 

 
0,20 
2,0 

0,015 
0,0090 
0,0025 
0,027 

 

 
5 
5 
5 

2,2 
5 

1,4 
 

 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

 

 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

 

 c. chloorfenolen 
monochloorfenolen (som) 
dichloorfenolen (som)  
trichloorfenolen (som) 
tetrachloorfenolen (som)  
pentachloorfenol  
chloorfenolen (som) 

 
0,045 
0,20 *) 

0,0030 *) 
0,015 *) 

0,0030 *) 
- 

 
 

 
 
x 
 
 

 
0,045 
0,20 

0,0030 
1 

1,4 
 

 
5,4 
6 
6 
6 
5 
 

 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt  
nvt  

 
 

  



Bijlage 5b Toetsingskader Besluit Bodemkwaliteit  
 (grond en baggerspecie) 

 
 
 
 

stofniveau 

Achtergrondwaarden Maximale 
waarden voor 
verspreiden 

van 
baggerspecie 

 

Maximale waarden 
bodemfunctieklasse 

wonen 

Maximale waarden 
bodemfunctieklasse 

industrie 
 

Maximale waarden grootschalige 
toepassingen op of in de bodem 

 
 
 

(mg/kg ds) 

over 
aangrenzend 

perceel (2) 
(mg/kg ds) 

Maximale waarden 
kwaliteitsklasse 

wonen 
(mg/kg ds) 

Maximale waarden 
kwaliteitsklasse 

industrie 
(mg/kg ds) 

Maximale 
emissiewaarden 

 
(mg/kg L/S 10) 

Emissietoetswaarden 
 
 

(mg/kg ds) 

 d. polychloorbifenylen 
(PCB's) 
PCB 28  
PCB 52  
PCB 101  
PCB 118  
PCB 138  
PCB 153  
PCB 180  
PCB's (som 7)  

 
 
 
 
 
 

 
 

0,020 
 

 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,020 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 

 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt  
nvt  
nvt 
nvt  
nvt  

 
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  

 e. overige gechloreerde 
koolwaterstoffen 
monochlooranilinen (som)  
pentachlooraniline  
dioxine (som I-TEQ)  
chloornaftaleen (som)  

 
 

0,20 *) 
0,15 *) 

0,000055 *) 
0,070 *) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

0,20  
0,15 

0,000055 
0,070 

 
 

0,20  
0,15 

0,000055 
10 

 
 

nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

 
 

nvt  
nvt 
nvt 
nvt  

VI. Bestrijdingsmiddelen 
a. organochloor 
bestrijdings- 
middelen chloordaan (som)  
DDT (som)  
DDE (som)  
DDD (som) 
DDT/DDE/DDD (som)  
aldrin  
dieldrin  
endrin  
isodrin  
telodrin  
drins (som)  
endosulfansulfaat  

-endosulfan  

-HCH  

-HCH  

-HCH (lindaan)  

-HCH  
HCH-verbindingen (som)  
heptachloor  
heptachloorepoxide (som)  
hexachloorbutadieen 
organochloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen(som 
landbodem) 

 
 
 

0,0020 
0,20 
0,10 

0,020 
 
 
 

 
 

 
0,015 

 
0,00090 
0,0010 
0,0020 
0,0030 

 
 

0,00070 
0,0020 
0,003 *) 

 
0,40 

 
 
 
x 
x 
x 
x 
 
x 
x 
x 
x 
x 
 
x 
x 
x 
x 
x 
x 
 
x 
x 
x 

 
 
 

0,0020 
0,20 
0,13 
0,84 

 
 
 
 
 
 

0,04 
 

0,00090 
0,0010 
0,0020 

0,04 
 
 

0,00070 
0,0020 

 
 

0,40 

 
 
 

0,0020 
1 

1,3 
34 
 
 
 
 
 
 

4,0 
0,1 

0,00090 
0,5 
0,5 
0,5 

 
0,1 
0,1 

0,0020 
 
 

0,5 

 
 
 

nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

 
nvt 

 
 
 

nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

 
nvt 

 b. organofosforpesticiden  
azinfos-methyl  

 
0,0075 *) 

 
 
 

 
0,0075 

 
0,0075 

 
nvt 

 
nvt 

 c. organotin 
bestrijdingsmiddelen 
organotin verbindingen (som) 
8) 
tributyltin (TBT) 8)  

 
0,15 

0,065 

 
 
 

 

 
0,5 

0,065 

 
2,5 (9) 
0,065 

 
nvt 
nvt 

 
nvt 
nvt 

 

 d. chloorfenoxy-azijnzuur 
herbiciden 
MCPA  

 
0,55 *) 

 
 

 
0,55 

 
0,55 

 
nvt 

 
nvt 

 e. overige 
bestrijdingsmiddelen 
atrazine  
carbaryl  
carbofuran (7)  
4-chloormethylfenolen (som)  
niet-chloorhoudende 
bestrijdingsmiddelen (som) 

 
0,035 *) 
0,15 *)  
0,017 *)  
0,60 *)  

 
0,090 *) 

 
 
 
 
 
 

 
0,035  
0,15  
0,017  
0,60  

 
0,090 

 
0,5  

0,45  
0,017  
0,60  

 
0,5 

 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

 
nvt 

 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

 
nvt 

VII. Overige stoffen 
asbest 10)  
cyclohexanon  
dimethyl ftalaat 11)  
diethyl ftalaat 11)  
di-isobutylftalaat 11)  
dibutyl ftalaat 11)  
butyl benzylftalaat 11)  
dihexyl ftalaat 11)  
di(2-ethylhexyl)ftalaat 11)  
minerale olie 12) 13)  
pyridine  
tetrahydrofuran  
tetrahydrothiofeen  
tribroommethaan (bromoform)  
ethyleenglycol  
diethyleenglycol  
acrylonitril  
formaldehyde  
isopropanol (2-propanol)  
methanol  
butanol (1-butanol)  
butylacetaat  
ethylacetaat  
methyl-tert-butyl ether (MTBE)  
methylethylketon  
 

 
 

2,0 *) 
0,045 *) 
0,045 *) 
0,045 *) 
0,070 *) 
0,070 *) 
0,070 *) 
0,045 *) 

190 
0,15 *) 
0,45 
1,5 *) 
0,20 *) 

5,0 
8,0 

0,1 *) 
0,1 *) 
0,75 
3,0 

2,0 *) 
2,0 *) 
2,0 *) 
0,20 *) 
2,0 *) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
100 
2,0 
9.2 
5,3 
1,3 
5,0 
2,6 
18 
8,3 
190 
0,15  
0,45 
1,5 
0,20 
5,0 
8,0 
0,1 
0,1 
0,75 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,20 
2,0 

 
100 
150 
60 
5,3 
1,7 
36 
48 
60 
60 

500 
1 
2 

8,8 
0,20 
5,0 
8,0 
0,1 
0,1 
0,75 
3,0 
2,0 
2,0 
2,0 
0,20 
2,0 

 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 
nvt 

 
nvt 
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  
nvt  

 

 
 
 
 



Bijlage 5b Toetsingskader Besluit Bodemkwaliteit  
 (grond en baggerspecie) 
 
 
 
Verklaring en de afkortingen en tekens 
 

1) Voor de definitie van somparameters wordt verwezen naar bijlage N van deze regeling. De definitie van sommige somparameters is verschillend voor de landbodem en 
de waterbodem. Achter de somparameter wordt vermeld welke van de twee definities gehanteerd moet worden. 

2) De msPAF wordt berekend voor de met x aangegeven stoffen. Indien geen waarde wordt ingevuld (bijvoorbeeld omdat de stof niet gemeten wordt) wordt gerekend met 
0,7 * bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). De baggerspecie voldoet aan de maximale waarden voor verspreiden van baggerspecie op het 
aangrenzende perceel 
 * de gehalten van de gemeten stoffen lager zijn dan de Interventiewaarde bodem, niet zijnde de bodem onder oppervlaktewater, en  
  * voor organische stoffen: msPAF < 20%, en  
  * voor metalen: msPAF < 50%, waarbij voor cadmium een maximum gehalte geldt. Voor gemeten stoffen die geen deel uitmaken van de msPAF-
berekening geldt de achtergrondwaarde (m.u.v. somparamaters waarbij de individuele parameters onderdeel uitmaken van de msPAF-berekening). Barium, kobalt, 
molybdeen en minerale olie maken geen deel uit van de msPAF-berekening. In plaats van de Achtergrondwaarde geldt voor deze vier stoffen de waarde, die vermeld is 
in de kolom ‘Maximale waarden verspreiden van baggerspecie over aangrenzend perceel’. Voor de gemeten stoffen, die geen onderdeel uitmaken van de msPAF-
berekening, worden de toetsingsregels van de Achtergrondwaarden toegepast. 

3) Voor het toepassen van zeezand geldt de norm 200 mg/kg ds. Bij het toepassen van zeezand op plaatsen waar een direct contact is of mogelijk is met brak 
oppervlaktewater of zeewater met van nature een chloride-gehalte van meer dan 5000 mg/l, geldt voor chloride geen maximale waarde. 

4) Bij gehalten die de Achtergrondwaarde overschrijden moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van uitdamping. Wanneer uitdamping naar binnenlucht zou 
kunnen optreden, moet bij overschrijding van de Achtergrondwaarde worden gemeten in de bodemlucht en moet worden getoetst aan de TCL (Toxicologisch 
Toelaatbare Concentratie in Lucht). 

5) Het gehalte cyanide-complex is gelijk aan het gehalte cyanide-totaal minus het gehalte cyanide-vrij, bepaald conform NEN 6655. Indien geen cyanide-vrij wordt 
verwacht, mag het gehalte cyanide-complex gelijk worden gesteld aan het gehalte cyanide-totaal (en hoeft dus alleen het gehalte cyanide-totaal te worden gemeten). 

6) De Achtergrondwaarde van deze somparameter gaat uit van de aanwezigheid van meerdere van de 15 componenten, die tot deze somparameter worden gerekend (zie 
bijlage N). De hoogte van de Achtergrondwaarde is gebaseerd op de som van de bepalingsgrenzen vermenigvuldigd met 0,7. Sommige componenten zijn tevens 
individueel genormeerd. Binnen de somparameter mag de Achtergrondwaarde van de individueel genormeerde componenten niet worden overschreden. Hetzelfde geldt 
voor de Maximale waarde wonen en de Maximale waarde industrie. Voor de componenten, die niet individueel zijn genormeerd, geldt per component een maximum 
gehalte van 0,45 mg/kg ds, zowel voor de Achtergrondwaarde als de Maximale waarden wonen en industrie. 

7) De Interventiewaarde van deze stoffen zijn gelijk of kleiner dan de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid). Indien de stof wordt aangetoond moeten de 
risico’s nader worden onderzocht. Bij het aantreffen van vinylchloride of 1,1-dichlooretheen moet tevens het grondwater worden onderzocht. 

8) De eenheid voor organotinverbindingen is mg Sn/kg ds, met uitzondering van de normwaarden met voetnoot 9. 
9) De eenheid van de Maximale Waarde Industrie voor organotinverbindingen (som) is mg organotin/kg ds. 
10) Zijnde het gehalte serpentijnasbest plus tienmaal het gehalte amfiboolasbest. Deze eis bedraagt 100 mg/kg d.s. indien niet is voldaan aan artikel 2, onder b, van het 

Productenbesluit Asbest. 
11) Het is onzeker of de Achtergrondwaarden en Maximale waarden wonen voor de ftalaten meetbaar zijn. Toekomstige ervaringen moeten uitwijzen of sprake is van een 

knelpunt. 
12) Minerale olie heeft betrekking op de som van de (al dan niet) vertakte alkanen. Indien er enigerlei vorm van verontreiniging met minerale olie wordt aangetoond in 

grond/baggerspecie, dan dient naast het gehalte aan minerale olie ook het gehalte aan aromatische en/of polycyclische aromatische koolwaterstoffen bepaald te 
worden. 

13) Voor het toepassen van baggerspecie in grootschalige toepassingen geldt voor minerale olie een maximale waarde van 2.000 mg/kg ds. 
*) Achtergrondwaarde is gebaseerd op de bepalingsgrens (intralaboratorium reproduceerbaarheid), omdat onvoldoende data beschikbaar zijn om een betrouwbare P95 af 

te leiden. 
(*A) De norm voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene bodemverontreiniging. Voor overige situaties is de norm voor barium 

tijdelijk buiten werking gesteld. Als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van een antropogene bron, dan kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen op basis 
van de voormalige Interventiewaarde (920 mg/kg d.s. voor droge toepassingen en 625 mg/kg d.s. voor toepassingen in oppervlaktewater). 

(*B) De individuele normen voor metalen voor het verspreiden van baggerspecie over aangrenzende percelen worden tijdelijk buitenwerking gesteld, totdat deze metalen zijn 
geïntegreerd in de ms-PAF. 

 



Bijlage 6  Historisch vooronderzoek 
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Historisch vooronderzoek milieu veld 23 Schuytgraaf 

 

 

Project gegevens 

De onderzoekslocatie is gelegen tussen de Marasingel en de Zesseling in de wijk Schuytgraaf. De 

gemeente Arnhem is voornemens om het gebied te ontwikkelen tot woonveld (veld 23 ). De 

onderzoekslocatie heeft een oppervlakte van circa 2,8 hectare en is voornamelijk in gebruik als 

akkerland. Daarnaast is er een waterplas (vijver) en zijn enkele bosschages aanwezig. In bijlage 1 is 

een overzicht weergeven van alle woonvelden in Schuytgraaf. Het veldnummer is aangegeven in een 

driehoek. In bijlage 2 is de huidige onderzoekslocatie weergegeven. 

 

Voor de herinrichting, uitgifte van de grond en de voorgenomen nieuwbouw worden middels het 

historisch onderzoek gegevens verkregen over de bodemkwaliteit en bodembedreigende activiteiten 

op en in de nabijheid van de onderzoekslocatie. 

 

Het doel van het historisch onderzoek is om na te gaan of de bodemkwaliteit mogelijk een 

belemmering vormt voor de voorgenomen herinrichting, gronduitgifte en nieuwbouw. 

 

NEN 5725 

Het historisch onderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5725:2017; Bodem - Landbodem - Strategie 

voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek. 

 

De NEN 5725 geeft zeven aanleidingen tot vooronderzoek naar landbodems. Onderhavige 

vooronderzoek beschrijft de werkwijze volgens aanleiding A: het opstellen van een hypothese over de 

bodemkwaliteit ten behoeve van het uit te voeren bodemonderzoek. 

In bijlage 3 is de huidige onderzoekslocatie met de aanwezige bodemgegevens weergegeven. 

 

Afbakening 

In het verleden zijn de meeste woonvelden in Schuytgraaf onderzocht. De onderzoeken zijn echter 

gedateerd. Derhalve is met de ODRA afgesproken om het historisch vooronderzoek te actualiseren 

vanaf datum oud onderzoek tot heden en als de locatie onverdacht is een verkennend 

bodemonderzoek van de bovengrond uit te voeren. Wanneer uit het historisch onderzoek blijkt dat 

verdachte activiteiten hebben plaatsgevonden moet de ondergrond en het grondwater eveneens 

worden onderzocht. Grondwateronderzoek moet ook worden uitgevoerd indien de gegevens ouder 

zijn dan 15 jaar. Indien in de grond puin wordt aangetroffen dient rekening te worden gehouden met 

asbest. De voorwaarden van het actualisatie onderzoek zijn opgesteld door de ODRA en zijn 

beschreven in bijlage 4. Uit het onderhavige historisch onderzoek blijkt echter dat veld 23 niet eerder  

is onderzocht. Derhalve is ervoor gekozen een compleet historisch vooronderzoek uit te voeren. 

 

Resultaten onderzoek 

In het digitale systeem is de volgende bodeminformatie geïnventariseerd:  

 gegevens van aanwezige bedrijven,  

 historisch bodembestand (HBB),  

 bodemonderzoeken waarbij tevens wordt vermeld of en zo ja waar bodemverontreiniging 

aanwezig is, 

Overzicht bodemkwaliteit (historisch vooronderzoek): Veld 23 Schuytgraaf 

Locatieadres: Marasingel / Zesseling 

Datum: 20-09-2018 

Opdrachtgever: Frank Willemen 

Opgesteld door: Lennert Wigman 

Gecontroleerd door: Clemens Hendriksen 

Status: Definitief 
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 ondergrondse tanks.  

 

In bijlage 3 is een overzicht gegeven van de projectlocatie met aanwezige bodemgegevens. 

 

Bedrijven 

Dit betreft alle bedrijven met een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer met mogelijk 

bodembedreigende activiteiten welke bekend zijn bij gemeente Arnhem. Er zijn op of in de directe 

omgeving geen bedrijven bekend met bodembedreigende activiteiten.  

 

Historisch bodembestand (HBB) 

In het digitale systeem zijn geen activiteiten uit het verleden bekend.  

 

Bodemonderzoeken 

Op de onderzoekslocatie zelf zijn in het verleden maar drie boringen geplaatst uit de volgende 

onderzoeken: 

 Verkennend bodemonderzoek De Laar  20, AB Advies, d.d. 19 september 1994. Het 

onderzoek is uitgevoerd ter plaatse van de proefboerderij en de omliggende weilanden. De 

twee boringen welke op de huidige onderzoekslocatie zijn geplaatst, zijn gesitueerd ter 

plaatse van de weilanden. Uit de analyseresultaten van deze twee boringen blijkt dat in de 

grond licht verhoogde gehalten aan arseen en nikkel zijn gemeten. In het grondwater zijn 

geen verhoogde gehalten aangetoond. 

 In 2006 is door De Straat een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op diverse percelen in 

Schuytgraaf. Boring 10 (peilbuis) is op de huidige onderzoekslocatie gelegen. Uit de 

analyseresultaten blijkt dat in de bovengrond geen verhoogde gehalten zijn aangetoond. In de 

ondergrond is een licht verhoogd gehalte aan nikkel gemeten. In het grondwater uit peilbuis 

10 is alleen de concentratie arseen licht verhoogd aangetoond.Het onderzoek is toegevoegd 

als bijlage 5. 

  

Ondergrondse (particuliere) brandstoftanks 

Op en nabij de onderzoekslocatie zijn geen brandstoftanks bekend.  

 

Luchtfoto's  

De luchtfoto's vanaf WO II zijn geraadpleegd. Hieruit blijkt dat sinds 1945 de locatie in gebruik is als 

agrarisch perceel. Op de luchtfoto van 1945 is een aantal watergangen op de onderzoekslocatie 

aanwezig. In 1949 is één watergang gedempt. Uit de lichtfoto van 1987 blijkt dat de vijver (waterplas) 

is gegraven. Op de luchtfoto van 2008 zijn de ontwikkeling van de wijk Schuytgraaf in de omliggende 

gebieden zichtbaar. Daarbij zijn ook de watergangen op de huidige locatie gedempt (zeer 

waarschijnlijk met gebiedseigen grond). In de daarop volgende jaren komen geen bijzonderheden 

naar voren. De luchtfoto's zijn opgenomen als bijlage 6 t/m 18. 

 

Achtergrondverontreiniging: 

In steden is altijd een vorm van bodemverontreiniging aanwezig. Dit is de zogenaamde diffuse 

bodemverontreiniging, ook wel 'achtergrondverontreiniging' genoemd. Deze is ontstaan door 

jarenlange soms wel eeuwenlange (intensieve) bewoning van een gebied. De verontreiniging ligt als 

een soort deken over stad of dorp. 

Deze vorm van verontreiniging komt daarom met name voor in stadskernen en oudere woonwijken. 

We hebben het dan over verontreiniging van de bovenste laag van de bodem met zware metalen en 

PAK (teerproducten).  

We hebben het hier nadrukkelijk niet over locale of puntverontreinigingen ten gevolge van bijvoorbeeld 

een stortplaats of lekkende brandstoftanks.  

Ook in Arnhem is globaal de bovenste 0,5 tot 1,5 meter van de bodem verontreinigd met de 

voornoemde stoffen. Uit onderzoek naar de mate van achtergrondverontreiniging blijkt dat het 

grondgebied van de gemeente Arnhem in diverse kwaliteitszones is in te delen welke zijn beschreven 

in de Nota Bodembeheer van de gemeente Arnhem d.d. 26 september 2011. Onderhavige 
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projectlocatie valt in BKK-zone B5/O23. Hieruit blijkt dat de ontgravingskwaliteit geclassificeerd is als 

"wonen". De bodemkwaliteitskaart is in 2017 geactualiseerd middels een addendum. Deze is als 

bijlage 19 opgenomen. 

 
Conclusie en advies 
Uit het onderzoek blijkt dat er geen bodembedreigende activiteiten op en nabij de onderzoekslocatie 

aanwezig zijn geweest. Wel zijn enkele watergangen in het verleden gedempt.  

De beperkte onderzoeken welke op de onderzoekslocatie zijn uitgevoerd geven aan dat zowel in de 

grond als in het grondwater maximaal licht verhoogde gehalten aan nikkel en arseen worden 

aangetoond, wat een natuurlijke oorsprong heeft. 

Geadviseerd wordt voor de onderzoekslocatie (veld 23) een verkennend bodemonderzoek 

(grootschalig onverdacht) uit te voeren waarbij extra aandacht dient te worden besteed aan de 

gedempte watergangen. Mocht puin worden aangetroffen dient ook de parameter asbest in het 

onderzoek worden meegenomen. Daarnaast dient een waterbodemonderzoek te worden uitgevoerd 

ter plaatse van de aanwezige waterplas. Of de waterplan in de toekomst nog behouden blijft is 

onbekend. 

 

Bijlagen: 
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BIJLAGE 2 



Legenda

14-09-2018
GeoWeb versie 5.2

Copyright © 2017 Gemeente Arnhem

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend © 2017

Alle rechten voorbehouden

Schuytgraaf veld 23

Datum:

Lennert Wigman

1:3,000Schaal:

Auteur:

Onderzoekslocatie
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Bijlage 3 



Legenda

14-09-2018
GeoWeb versie 5.2

Copyright © 2017 Gemeente Arnhem

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend © 2017

Alle rechten voorbehouden

Schuytgraaf veld 23

Datum:

Lennert Wigman

1:1,500Schaal:

Auteur:

Onderzoekslocatie met bodemgegevens

Milieu-inrichtingen I-GO

Bodemonderzoek

Boringen

Peilbuis

<Null>; N

Ondergrondse tanks

Ondergrondse tanks

Tanks (alleen certificaat)

Grond Gevalcontouren

Restverontreinigingscontour

Saneringscontour

Gevalscontour

Overige verontreinigingscontour

Grondwater Gevalcontouren

Restverontreinigingscontour

Saneringscontour

Gevalscontour

Overige verontreinigingscontour

Bodem niet ernstige verontreiniging

Sanering

Overige verontreinigingscontour

Restverontreiniging

Historisch bodembestand (adres)

Historisch bodembestand (lokatie)
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Bijlage 4 



Schuytgraaf actualisatieonderzoek  
 
Eisen voor bodemonderzoek in het kader van de bouw t.b.v. de velden 2,3, 6, 11, 22a en b, 
24a en b en 23 (zie kaartje velden geel gearceerd hieronder). 
 
 

 
 
Algemeen:  
De hieronder genoemde punten hebben betrekking op alle onderzoeken die nog uitgevoerd 
moeten worden in Schuytgraaf. 
  
Puin 
Bij bijmengingen met puin moet, gezien de eisen vanuit het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu en de uitspraak van Raad van State 201508764/1/A1, bij afwezigheid van een goede 
onderbouwing formeel onderzoek naar asbest worden uitgevoerd.   
 
Dit betekent in dit geval dat er nog zal moeten worden gemotiveerd waarom in de 
puinhoudende grond geen asbest kan voorkomen conform NEN 5707 bijlage E.  
Indien dit onvoldoende kan worden onderbouwd of gemotiveerd  dan wordt de (deel)locatie  
als asbestverdacht  beschouwd en moet er een bodemonderzoek conform de NEN 5707 
worden uitgevoerd. 
 
Actualisatieonderzoek 
Ten behoeve van de bouwplannen dient een actualiserend onderzoek conform de NEN5740 te 
worden uitgevoerd. Dit kan in eerste instantie door het historisch onderzoek te laten 
actualiseren (vanaf datum oud onderzoek tot nu) en een verkennend onderzoek van de 
bovengrond uit te voeren. Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met asbest (zie 
opmerking onder algemeen en met het geval van asbest ter plaatse van de Achterstraat 20. 
Als het historisch onderzoek en/of de resultaten van het verkennend onderzoek van de 
bovengrond daartoe aanleiding geeft moet ook onderzoek van de ondergrond en het 
grondwater plaatsvinden.  Indien grondwateronderzoek langer dan 15 jaar 



(bemonsteringsdatum van grondwater) geleden is uitgevoerd, dan moet ook 
grondwateronderzoek worden uitgevoerd. Dit dient afgestemd worden met de ODRA. 
  
Veld 2, 6, 11, 22 a en b , 24a en b en veld 23 
Geen verdere bijzonderheden (volg algemeen). 
 
Veld 3 
Geval van ernstige bodemverontreiniging met asbest (Achterstraat 20 (gevalsnummer 0716). 
Bij het actualisatie onderzoek moet rekening worden gehouden met asbestverontreiniging op 
de naast het bekende geval van ernstige verontreiniging gelegen aangrenzende percelen (zie 
kaartje op volgende blz).  
 

 
 
 
 
 
24 mei 2018 
Carla Otten (ODRA) 
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BIJLAGE 6 



Legenda

14-09-2018
GeoWeb versie 5.2

Copyright © 2017 Gemeente Arnhem

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend © 2017

Alle rechten voorbehouden

Schuytgraaf veld 23

Datum:

Lennert Wigman

1:1,500Schaal:

Auteur:

Luchtfoto 1945

Luchtfoto WOII

Red:    Band_1

Green: Band_2

Blue:   Band_3
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BIJLAGE 7 



Legenda

14-09-2018
GeoWeb versie 5.2

Copyright © 2017 Gemeente Arnhem

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend © 2017

Alle rechten voorbehouden

Schuytgraaf veld 23

Datum:

Lennert Wigman

1:1,500Schaal:

Auteur:

Luchtfoto 1949

Luchtfoto 1949

Red:    Band_1

Green: Band_2

Blue:   Band_3



 11

BIJLAGE 8 



Legenda

14-09-2018
GeoWeb versie 5.2

Copyright © 2017 Gemeente Arnhem

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend © 2017

Alle rechten voorbehouden

Schuytgraaf veld 23

Datum:

Lennert Wigman

1:1,500Schaal:

Auteur:

Luchtfoto 1964

Luchtfoto 1964

Red:    Band_1

Green: Band_2

Blue:   Band_3
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BIJLAGE 9 



Legenda

14-09-2018
GeoWeb versie 5.2

Copyright © 2017 Gemeente Arnhem

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend © 2017

Alle rechten voorbehouden

Schuytgraaf veld 23

Datum:

Lennert Wigman

1:1,500Schaal:

Auteur:

Luchtfoto 1974

Luchtfoto 1974

Red:    Band_1

Green: Band_2

Blue:   Band_3
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BIJLAGE 10 



Legenda

14-09-2018
GeoWeb versie 5.2

Copyright © 2017 Gemeente Arnhem

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend © 2017

Alle rechten voorbehouden

Schuytgraaf veld 23

Datum:

Lennert Wigman

1:1,500Schaal:

Auteur:

Luchtfoto 1987

Luchtfoto 1987

Red:    Band_1

Green: Band_2

Blue:   Band_3
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BIJLAGE 11 



Legenda

14-09-2018
GeoWeb versie 5.2

Copyright © 2017 Gemeente Arnhem

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend © 2017

Alle rechten voorbehouden

Schuytgraaf veld 23

Datum:

Lennert Wigman

1:1,500Schaal:

Auteur:

Luchtfoto 1999

Luchtfoto 1999

Red:    Band_1

Green: Band_2

Blue:   Band_3
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BIJLAGE 12 



Legenda

14-09-2018
GeoWeb versie 5.2

Copyright © 2017 Gemeente Arnhem

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend © 2017

Alle rechten voorbehouden

Schuytgraaf veld 23

Datum:

Lennert Wigman

1:1,500Schaal:

Auteur:

Luchtfoto 2003

Luchtfoto 2003

Red:    Band_1

Green: Band_2

Blue:   Band_3
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BIJLAGE 13 



Legenda

14-09-2018
GeoWeb versie 5.2

Copyright © 2017 Gemeente Arnhem

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend © 2017

Alle rechten voorbehouden

Schuytgraaf veld 23

Datum:

Lennert Wigman

1:1,500Schaal:

Auteur:

Luchtfoto 2008

Luchtfoto 2008

Red:    Band_1

Green: Band_2

Blue:   Band_3
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BIJLAGE 14 



Legenda

14-09-2018
GeoWeb versie 5.2

Copyright © 2017 Gemeente Arnhem

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend © 2017

Alle rechten voorbehouden

Schuytgraaf veld 23

Datum:

Lennert Wigman

1:1,500Schaal:

Auteur:

Luchtfoto 2011

Luchtfoto 2011

Red:    Band_1

Green: Band_2

Blue:   Band_3
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BIJLAGE 15 



Legenda

14-09-2018
GeoWeb versie 5.2

Copyright © 2017 Gemeente Arnhem

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend © 2017

Alle rechten voorbehouden

Schuytgraaf veld 23

Datum:

Lennert Wigman

1:1,500Schaal:

Auteur:

Luchtfoto 2012

Luchtfoto 2012

Red:    Band_1

Green: Band_2

Blue:   Band_3



 19

BIJLAGE 16 



Legenda

14-09-2018
GeoWeb versie 5.2

Copyright © 2017 Gemeente Arnhem

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend © 2017

Alle rechten voorbehouden

Schuytgraaf veld 23

Datum:

Lennert Wigman

1:1,500Schaal:

Auteur:

Luchtfoto 2013

Luchtfoto 2013

Red:    Band_1

Green: Band_2

Blue:   Band_3
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Legenda

14-09-2018
GeoWeb versie 5.2

Copyright © 2017 Gemeente Arnhem

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend © 2017

Alle rechten voorbehouden

Schuytgraaf veld 23

Datum:

Lennert Wigman

1:1,500Schaal:

Auteur:

Luchtfoto 2014

NOORD

Red:    Band_1

Green: Band_2

Blue:   Band_3

ZUID

Red:    Band_1

Green: Band_2

Blue:   Band_3
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BIJLAGE 18 
 



Legenda

14-09-2018
GeoWeb versie 5.2

Copyright © 2017 Gemeente Arnhem

Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend © 2017

Alle rechten voorbehouden

Schuytgraaf veld 23

Datum:

Lennert Wigman

1:1,500Schaal:

Auteur:

Luchtfoto 2016

Luchtfoto 2016

Red:    Band_1

Green: Band_2

Blue:   Band_3
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Duiven Rijnwaarden
Rozendaal

Zevenaar DoesburgRenkum RhedenArnhem WestervoortOverbetuwe Lingewaard
D:\PROJECTS\AH664\GIS\kaarten_BF.mxd  29/05/2017  10:05:14Witteveen+Bos

gemeentegrenzen
FunctieklasseIndustrieWonenLandbouw / natuurLandbouw / industrie
Overig Buitendijks gebied / waterGrondwaterbeschermingsgebied - dr. ir. Sijmons
Bodemfunctieklassenkaart1:125000S.M.J. Arts MScdrs. J. Lackindrs. J. Lackin0 1 2 3 4 5 kmMilieu Regio ArnhemBodemkwaliteitskaart regio Arnhem0000102383A3 liggendopdrachtgever:

projectnaam:

projectcode:

formaat:

schaal:

getekend:

gecontroleerd:

goedgekeurd:

definitief 129-05-20172versie:

datum:

tekeningnr:

´
Ondergrond © Topografische dienst Kadaster



Duiven Rijnwaarden
Rozendaal

Zevenaar DoesburgRenkum RhedenArnhem WestervoortOverbetuwe Lingewaard
D:\PROJECTS\AH664\GIS\kaarten_DG_BG.mxd  29/05/2017  10:10:59Witteveen+Bos

gemeentegrenzen
DeelgebiedenB1 Arnhem - SpijkerkwartierB2 Arnhem - Wonen 't BroekB3a Arnhem - St. MartenB3b Arnhem - Overig oud bebouwd gebiedB4 Arnhem - Uitbreidingsgebieden oudB5 Arnhem - Uitbreidingsgebieden recentB6a Historische bebouwing dorp Rheden*B6b Overige historische bebouwing dorpen*B7 Oude bebouwing landelijke gemeenteB8 Overige bebouwing landelijke gemeenteB9 Arnhem - Industrie 't BroekB10 Industrie oudB11a Industrie recentB11b Koningspley buitengebied / industrieB12 Buitengebied kleiB13 Buitengebied zandB14 Traverse Dieren*
Gemeente LingewaardBebouwing Huissen voor 1950Bebouwing voor 1950Bebouwing na 1950Buitengebied
Gemeente OverbetuweWonen, schoonWonen, licht verontreinigdBedrijven, licht verontreinigd en schoonBuitengebied
Overig Buitendijks gebied / waterNiet gezoneerd
Deelgebieden Bovengrond1:125000S.M.J. Arts MScdrs. J. Lackindrs. J. Lackin0 1 2 3 4 5 kmMilieu Regio ArnhemBodemkwaliteitskaart regio Arnhem0000102383A3 liggendopdrachtgever:

projectnaam:
projectcode:

formaat:
schaal:

getekend:
gecontroleerd:
goedgekeurd:

definitief 129-05-20172versie:
datum:

tekeningnr:

´
Ondergrond © Topografische dienst Kadaster * Bovengrond van 0 - 1,0 m -mv i.p.v. 0 - 0,5 m -mv



Duiven Rijnwaarden
Rozendaal

Zevenaar DoesburgRenkum RhedenArnhem WestervoortOverbetuwe Lingewaard
D:\PROJECTS\AH664\GIS\kaarten_DG_OG.mxd  29/05/2017  10:03:23Witteveen+Bos

gemeentegrenzen
DeelgebiedenO14 Arnhem - SpijkerkwartierO15 Arnhem - Wonen 't BroekO16a Arnhem - St. MartenO16b Arnhem - Overig oud bebouwd gebiedO17 Historische bebouwing, gemeente DoesburgO18 Oude bebouwing op klei, gemeente DoesburgO19 Oude bebouwing o zand, gemeente RenkumO20 Arnhem - Industrie 't BroekO21 Industrie op klei, gemeenten Doesburg enZevenaarO22 Industrie op zand, gemeente RenkumO23 Buitengebied kleiO24a Overig buitengebied zandO24b Buitengebied zand gemeente ArnhemO24c Buitengebied zand KonigspleyO25 Overige historische bebouwing dorpen*O26 Traverse Dieren*
Gemeente LingewaardBebouwing Huissen voor 1950Bebouwing voor 1950Bebouwing na 1950Buitengebied
Gemeente OverbetuweOndergrond Overbetuwe
Overig Buitendijks gebied / waterNiet gezoneerd
Deelgebieden ondergrond1:125000S.M.J. Arts MScdrs. J. Lackindrs. J. Lackin0 1 2 3 4 5 kmMilieu Regio ArnhemBodemkwaliteitskaart regio Arnhem0000102383A3 liggendopdrachtgever:

projectnaam:
projectcode:

formaat:
schaal:

getekend:
gecontroleerd:
goedgekeurd:

definitief 129-05-20172versie:
datum:

tekeningnr:

´
Ondergrond © Topografische dienst Kadaster * Ondergrond van 1,0 - 2,0 m -mv i.p.v. 0,5 - 2,0 m -mv



Duiven Rijnwaarden
Rozendaal

Zevenaar DoesburgRenkum RhedenArnhem WestervoortOverbetuwe Lingewaard
D:\PROJECTS\AH664\GIS\kaarten_OK_BG.mxd  29/05/2017  10:15:46Witteveen+Bos

gemeentegrenzen
OntgravingsklasseIndustrie - Stedelijk wonenIndustrie - Traverse DierenWonenAW2000
Overig Buitendijks gebied / waterNiet gezoneerd (generiek beleid)
Ontgravingskaart bovengrond1:125000S.M.J. Arts MScdrs. J. Lackindrs. J. Lackin0 1 2 3 4 5 kmMilieu Regio ArnhemBodemkwaliteitskaart regio Arnhem0000102383A3 liggendopdrachtgever:

projectnaam:
projectcode:

formaat:
schaal:

getekend:
gecontroleerd:
goedgekeurd:

definitief 129-05-20172versie:
datum:

tekeningnr:

´
Ondergrond © Topografische dienst Kadaster
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D:\PROJECTS\AH664\GIS\kaarten_OK_OG.mxd  06/06/2017  09:23:03Witteveen+Bos

gemeentegrenzen
OntgravingsklasseIndustrie - Stedelijk wonenWonenAW2000
Overig Buitendijks gebied / waterNiet gezoneerd (generiek beleid)
Ontgravingskaart ondergrond1:125000S.M.J. Arts MScdrs. J. Lackindrs. J. Lackin0 1 2 3 4 5 kmMilieu Regio ArnhemBodemkwaliteitskaart regio Arnhem0000102383A3 liggendopdrachtgever:

projectnaam:
projectcode:

formaat:
schaal:

getekend:
gecontroleerd:
goedgekeurd:

definitief 106-06-20172versie:
datum:

tekeningnr:

´
Ondergrond © Topografische dienst Kadaster
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Rozendaal

Zevenaar DoesburgRenkum RhedenArnhem WestervoortOverbetuwe Lingewaard
D:\PROJECTS\AH664\GIS\kaarten_TK_BG.mxd  29/05/2017  10:01:08Witteveen+Bos

gemeentegrenzen
ToepassingsklasseIndustrie - Traverse DierenGebiedsspecifiek - Stedelijk wonenWonenAW2000AW2000/Industrie - Koningspley
Overig Buitendijks gebied / waterNiet gezoneerd (generiek beleid)Zonder toestemming van de gemeente mag hiergeen klei worden toegepastGrondwaterbeschermingsgebied - dr. ir. Sijmons
Toepassingskaart bovengrond1:125000S.M.J. Arts MScdrs. J. Lackindrs. J. Lackin0 1 2 3 4 5 kmMilieu Regio ArnhemBodemkwaliteitskaart regio Arnhem0000102383A3 liggendopdrachtgever:

projectnaam:
projectcode:
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Ondergrond © Topografische dienst Kadaster
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gemeentegrenzen
ToepassingsklasseGebiedsspecifiek - Stedelijk wonenWonenAW2000AW2000/Industrie - Koningspley
Overig Buitendijks gebied / waterNiet gezoneerd (generiek beleid)Zonder toestemming van de gemeente mag hiergeen klei worden toegepastGrondwaterbeschermingsgebied - dr. ir. Sijmons
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´
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